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Tisztelt Vásárló 
 

Gratulálunk, hogy  Termet  készüléket választott.  

Örülünk, hogy egy modern gazdaságos környezetbarát terméket kínálhatunk Önnek, amely megfelel a hatályos Magyar és Európai szabványoknak és 
előírásoknak.   
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, az abban foglaltakat kérjük tartsa be, hogy a készüléke hatékonyan, üzembiztosan 
üzemeljen. 
 
Kérjük tartsa meg ezt az útmutatót! 
 
Kívánjuk, hogy elégedetten használja a készülékünket.          

      termet 

 
  

Fontos információk 
• Olvassa el a használati útmutatót a kazán felszerelése és beüzemelése előtt. 

• Ez a használati utasítás a készülék szerves része. A kazán teljes élettartama alatt meg kell őrizni. Tartalmazza az összes szükséges információt és 
figyelmeztetést a használata, telepítése és karbantartás során.  

• A füst-levegő rendszernek tömörnek kell lennie. A füstcsövet úgy kell beépíteni, hogy a kazán belsejét ne árassza el kondenzvíz. 
Az égéstermék kiáramlásából, az égéstermék elvezetőben keletkezett kondenzátum lakótérbe jutásából eredő károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget. 

• A kazán felszerelését csak szakképzett személy végezheti 1). Győződjön meg róla, hogy a telepítő írásban megerősítette, hogy a kazán 
csatlakoztatását követően ellenőrizte a gázkészülék és a füstgáz rendszer Tömítettségét.   

• A kazán telepítéséhez szükséges helység levegőjének megfelelőnek kell Lennie.  
• A helyiségnek, ahol B típusú kazán van felszerelve, biztosítania kell a levegőellátást és a szellőzést 

• A központi fűtési rendszerre és a háztartási vízrendszerre megfelelő szűrőket kell felszerelni. A szűrők nem tartoznak a kazán 
alapfelszereltségéhez. 

• A központi fűtés vagy a használati vízrendszer szűrőinek hiánya által okozott hibák nem tartoznak a garanciális javítás körébe. 

• A központi fűtési rendszert alaposan meg kell tisztítani és ha szükséges vegyszeresen kell átmosni, lásd a 3.5.2.  

• A primer (füstgáz-víz-hőcserélő) hőcserélőben keletkezett vízkőképződés, lerakódásának, és az egyéb elemek károsodásának elkerülése érdekében: 
         - A fűtési víznek megfelelőnek kell Lennie a 3.5.2. pont szerint. A megfelelő paraméterek betartásával hosszú távú működést érünk el, melyek növelik 

a hatásfokot, csökkentik a gázfogyasztást, növelik a készülék élettartamát. 
       - A központi fűtési rendszeren az állandó nyomást és a víztömörséget biztosítani kell, hogy elkerüljük a hálózati rendszerből történő feltöltéseket. 

Kerüljük el az oxigén bejutását a fűtési rendszerbe. 

• A hőcserélőben a vízkő képződés által okozott meghibásodások nem garanciálisak. 

• A gázkészüléket csak felnőttek használhatják.  

• Kérjük ne végezzen semmilyen módosítást, javítást saját maga. Ezt a törvény tiltja!  

• Ne takarja el a szellőző rácsokat. 

• Ne tartson a kazán közelében gyúlékony, agresszív és maró hatású folyadékokat és más hasonló anyagokat. 

• Az ebben a használati útmutatóban szereplő ajánlásokkal, utasításokkal ellentétes működésből eredő meghibásodások nem tartoznak a garanciális 
feltételek közé. 

• A gyártó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek a telepítés során fellépő hibák következményei, valamint a gyártó által előírt előírások és 
utasítások figyelmen kívül hagyása miatt történnek. A gyártó nem vállal felelősséget azon károkért, melyek a gyártó utasításainak és a beépítési és 
használati útmutatóba foglalt előírásoknak a megszegéséből erednek. 

• Az ebben a kezelési útmutatóban megadott ajánlások betartása biztosítja a kazán hosszú, megbízható és biztonságos működését.  
 

Figyelmeztetés! 
Amikor gázszagot érez: 
- ne használjon olyan elektromos kapcsolót, amely bármilyen szikrát okozhat, 
- nyissa ki az ajtót és az ablakokat, 
- állítsa le a fő gázszelepet, 
- azonnal forduljon a gázszolgáltatóhoz. 

 

Meghibásodás esetén: 
 - húzza ki a kazánt az áramforrásból, 
 - zárja el a gázcsapot, 
 - ha fennál a fagyás veszélye akkor kérjük ürítse le a vizet a kazánról majd zárja ki a készüléket a fűtési és a hálózati víz rendszerből 
 - minden tömítetlenség (fűtési és használati víz oldal), szivárgás károkat okozhat a készülékben és ingatlanában 
 - forduljon a legközelebbi szakszervízhez 

1) Szakképzett személy - olyan személy, aki rendelkezik az összes szükséges műszaki szakképesítéssel a gázvezeték, a központi fűtés és az 
égéstermék-elvezető  csatlakoztatásához a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően.  
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1.  BEVEZETÉS 
 
A használati utasításban kétfunkciós, nyitott égéstérrel rendelkező, központi fűtési rendszerek ellátására és használati melegvíz készítésére tervezett, átfolyós kombi 
gázkazánok ismertetése szerepel. 

 
Az alábbiakban említett kazántípusokat ismertetjük: 

• MINIMAX ECO- B-típusú kazán (nyitott égéstérrel) - teljesítmény a központi fűtési és a használati melegvíz-körben 7- 22 kW; 

• MINIMAX ECO- B-típusú kazán (nyitott égéstérrel) - teljesítménye a központi fűtési körben 7-13 kW, a használati melegvíz-körben 7-22 kW 
 
A nyitott égéstérrel rendelkező kazánokat (B típus) olyan füstgázelvezetésre kell csatlakoztatni, amely a füstgázokat a helyiségen kívülre vezeti el, és az égéshez szükséges 
levegőt közvetlenül ebből a helyiségből veszi. A B-típusú kazánok kéményhuzat romlás elleni védelemmel vannak ellátva, melyet B11BS szimbólum jelöl. 

 

2. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

2.1. Műszaki specifikációk 

2.1.1. Műszaki jellemzők 
 

Elektronikus láng moduláció a központi fűtési rendszerhez és a használati melegvízhez; 
Elektronikus gyújtás, ionizációs lángszabályozással;  
Állítható kazánteljesítmény;  
A fűtővíz és a háztartási vízhőmérséklet szabályozása;  
Lágy indítás;  
Gáznyomás stabilizálás;  

 

 
Ábra.2.2.1.1. Alkatrészek elhelyezkedése kombi kazánokban 

 
 

  

Nyitott és zárt központi fűtési rendszerekkel való együttműködésre alkalmas. Ahhoz, hogy a kazánt nyitott rendszerű központi fűtési rendszerben lehessen 
használni, a kilépő csőszerelvényt (amellyel a kazán gyárilag fel van szerelve) ki kell cserélni a WKR 4340.50.00.00.00.00 készletben található, áramlásérzékelővel 
ellátott csőre.  

a kazán alulnézetből 
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Csak a 2.2.1.2. ábrán 
1.  Kapcsoló a kazán üzemmódjának kiválasztásához. 
2.  Központi fűtés vagy használati melegvíz hőmérséklet- kiválasztó 
3. Hőmérséklet kijelző a fűtővízhez, a használati vízhez és a fűtővíz statikus nyomásához a hibaállapotok diagnózisával. 
 
A - központi fűtési rendszer előremenő 
B – használati meleg víz 
C – gázellátás 
D – használati hideg víz 
E - központi fűtési rendszer visszatérő 

2.2. A kazán telepítése és műszaki specifikációja 
 

2.2.1. A kazán fő egységei 
 
A 2.2.1.1.1. és 2.2.1.1.2. rajzok leírása 
4    Vezérlő panel 
7    Szivattyú 
8    Gáz egység 
9    Gyújtóelektróda 
10  Lángszabályozó elektróda 
11  Égő 
12  3-utas szelep 
13  Füstgáz-víz hőcserélő 
15  Hőmérséklet-korlátozó a víz felső határhőmérsékletének túllépése elleni védelemként  
16  Hőmérsékletkorlátozó a kémény huzatvesztése elleni védelemként 
17  Tágulási tartály 
18  Fűtési NTC-érzékelő 
A szivattyú PWM-vezérlése PWM jelekkel C1 - a visszatérő központi fűtési víz hőmérséklet-érzékelője 
19  Fűtési víznyomás átalakító 
20 Automata légtelenítő 
21  Lemezes hőcserélő 
22  Töltőszelep 
25  Biztonsági szelep 3 bar 
26  Használati víz áramlás érzékelő 
27  NTC-érzékelő a használati víz hőmérsékletéhez 
30  Szikráztató 
33  Ürítő szelep 
34 Használati vízátfolyás-korlátozó 

Ábra.2.2.1.3. A kazán működése 
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2.2.2. Technikai adatok 

Paraméterek Mértékegység 
MINIMAX ECO 

22/22 13/22 

Size 

E n e r g I a    p a r a m é t e r e k 

Központi fűtési kör 

A kazán névleges hőteljesítménye kW 7 ÷ 22 7 ÷ 22 

Az égő hőterhelése kW 7,4 ÷ 23,5 7,4 ÷ 13,8 

A kazán beállított hőteljesítménye kW 7 ÷ 22 7 ÷ 22 

Kazán hatásfok névleges teljesítményen % 93,8 94,3 

Kazán hatásfok minimális teljesítményen % 94,6 94,6 

Szezonális helység fűtési hatásfok  ɳs % 81,84 81,70 

Szezonális helység fűtési osztályba sorolás  B 

Hőteljesítmény : 
-  névleges hőteljesítménynél  P4  

-  a névleges hőteljesítmény 30% -ánál P1 

 
kW 

 
22,00 
6,78 

 
12,97 
3,69 

Hatásfok: 

 - ɳ4 

-ɳ1 

 
% 

 
84,49 
85,19 

 
84,67 
85,19 

Gáz fogyasztás 1) földgáz:       2H-G20 - 20 mbar, 25 mbar  
 

m3 / h 
 

0,77÷2,44 
 

0,77÷1,43 
 

Az égőfúvóka nyílásmérete az egyes gáztípusokhoz:    

 
földgáz:       2H-G20 - 20 mbar, 25 mbar  
 

mm 
 

0,85 
 

0,85 
 

1)A különböző gáztípusok fogyasztását referencia gázokra adjuk meg referencia körülményekre vonatkoztatva (száraz gáz 15 °C, nyomás 1013 mbar) az adott kazán 
hatásfokához viszonyítva. 

Gáz nyomás Pa (mbar) 2000 (20), 2500 (25) 

Maximális víznyomás MPa (bar) 0,3 (3) 

Max. Hőmérséklet (központi fűtés) oC 95 

Beállított hőmérséklet oC 40 ÷ 85 

A szivattyú emelőmagassága kPa (bar) 60 (0,6) 

Melegvíz készítés 
A kazán névleges hőteljesítménye kW 7 ÷ 22 7 ÷ 22 

Az égő hőterhelése kW 7,4 ÷ 23,5 7,4 ÷ 23,5 

A kazán hatásfoka maximális teljesítményen % 93,8 

Vízmelegítés energiahatékonysági osztály  A 

Vízmelegítési kapacitás  L 

Víznyomás MPa (bar) 0,01 (0,1)  0,6(6) 

Maximális vízáramlás (áramláskorlátozó) dm3/min 10 

A vízhőmérséklet szabályozásának tartománya oC 30  - 60 

Melegvíz készítés t=30K (számolt érték) dm3/min 10,5 

Hidraulikai paraméterek 
A kazán hidraulikai ellenállása 10 dm3/min fűtővíz-áramlási sebességnél kPa (mbar) 21,7 (217) 

Tágulási tartály mérete dm3 6 

Víznyomás a tágulási tartályban MPa (bar) 0,08-0.02  (0,8-0.2) 

Elektromos paraméterek 
Feszültség V ~  230 ±10% 

IP védettség  IPX4D 

Fogyasztás W 60 

Fogyasztás kikapcsolt állapotban PSB kW 0,004 

Maximális névleges áram értéke:  A 2 

Szabályzó osztályozása EN 298 szerint  AMRLXM 

A lángérzékelő típusa  ionizáció 

Környezetvédelem 
Füstgáz tömegáram kg/h 41 24 

A füstgáz hőmérséklete maximális teljesítmény esetén a füstgázcső 1 méteres 
távolságában mérve. 

oC ~105  

Nitrogén-oxidok kibocsátása mg/kWh 38 

NOx (földgáz) kibocsátás  6 

Zajszint  LWA dB 54,8 47 

Az égésrendszer anyagainak üzemi hőmérséklete oC ≤ 300 

A kazánba juttatott levegő mennyisége m3/h 24,98 

Idő paraméterek 

A szivattyú leállásának és a fűtés leállításának időpontja a központi fűtési 
rendszerben 

s 180 

A szivattyú leállásának ideje a használati vízrendszerben s 

A központi fűtési üzemmódban való működés után a szivattyú 20 
másodpercig működik, ha ez idő után a használati melegvíz NTC-

érzékelője által jelzett hőmérséklet meghaladja az 50 °C-ot, a 
szivattyú addig működik, amíg a hőmérséklet el nem éri ezt az 

értéket, vagy legfeljebb 180 másodpercig. 

A programozási funkciók működési ideje min 10 

"24 órás óra" funkció h/s 24 óránként bekapcsol 180 másodpercig 

Szervizfunkció min 15 

Beépítési méretek 

Égéstermék csatlakozás 
(3.8. szakasz és 7.1. táblázat) 

mm 130 

Fűtővíz (CH) és gáz csatlakoztatása inch G3/4 

A használati melegvíz csatlakoztatása inch G1/2 

Méretek mm 700 x 360 x 300 

Súly kg 26 
1) Az egyedi gázfogyasztást normál körülmények között (15 ° C, 1013 mbar nyomás) referencia-gázokként adták meg, és a kazán hasznos hatékonyságát 30 ° C-os 
visszatérő vízhőmérséklettel végezték. Az értékek tájékozatóak. 
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a kazán felépítését, melyeket itt nem említettek, és nem befolyásolják a termék műszaki és funkcionális jellemzőit. 
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2.3. Védelmi rendszerek 
• Védelem a központi fűtési rendszer maximális üzemi hőmérsékletének túllépése ellen 

• Védelem a fűtővíz hőmérsékletének felső határértékének túllépése ellen 
• Víznyomás elleni védelem (1. fokozat) - elektronikus 

• Víznyomás elleni védelem (2. fokozat) - mechanikus 

• Védelem a szivattyú blokkolása ellen 

• Gázömlés elleni védelem 

• Robbanásveszélyes gázok elleni védelem 

• Víznyomás esés elleni védelem 

• Védelem a víz túlmelegedése ellen 
• Fagyvédelmi funkció 

• A B-típusú kazánoknál a kémény huzatromlása elleni védelem az elektronikus vezérlőrendszerhez csatlakoztatott hőmérséklet-korlátozóból (16. tétel) áll. Ha nincs 
kéményhúzás, a védelem elzárja az égő gázellátását. 

2.4. Működés leírása 

 

2.4.1. A fűtési rendszer működésének módja 
 
A kazán bekapcsol, ha a fűtővíz hőmérséklete 5°C-kal alacsonyabb, mint az 5.6.1. pontban leírt módon beállított hőmérséklet, és a szobatermosztát jelet ad a fűtésre. Ilyen 
esetben az alábbiakban leírt műveletekre kerül sor: 

• a vízszivattyú (7. elem) működésbe lép; 

• a szikragenerátor (30. tétel) működésbe lép; 

• a gáz egység (8. tétel) és a modulátor működésbe lép. 
A kazán kikapcsol amennyiben a szobatermosztát elérte a kívánt, beállított hőmérsékletet, vagy ha a fűtővíz hőmérséklete a hiszterézis értékével meghaladja a beállított 

hőmérsékletet (P15 paraméter alapértelmezett 5°C)   ebben az esetben villogó radiátor szimbólum jelenik meg a kijelző jobb sarkán. 
 
A kazán kikapcsolása után a szivattyú kb. 180 másodpercig működik. 
 
A kazán újraindítása automatikusan megtörténik a következő feltételek mellett: 

• a fűtővíz hőmérséklete min. 5°C-kal csökkent a beállított érték alá, 

• eltelt idő 180 mp. 

• a szobatermosztát jelzi a kazán hőigényét. 
 

2.4.1.1. A hőmérséklet szabályozása a külső hőmérséklet függvényében 
 
Ha külső hőmérséklet érzékelőt csatlakoztatott, a vezérlő automatikusan észleli és időjárásfüggő üzemmódba kapcsol. 
A szabályozó beállítja a fűtővíz hőmérsékletét, ami függ a külső hőmérséklettől és a Kt "fűtési görbe meredeksége és a 2.4.1.1.1 és 2.4.1.1.2 ábrán látható P17 paramétertől. 
A Kt érték változtatást az 5.6.1.1. pont tartalmazza. 
 

 
 
  2.4.1.1.1. Diagram a magas hőmérsékletű kör (radiátoros fűtés)                          2.4.1.1.2. Diagram az alacsony hőmérsékletű kör (padlófűtés)  
 

Figyelem: 
a) az érték ≥ 25°C és P17 = 0 tervezett hõmérsékletre. Tc.h. mindig egyenlő a Tmin-el. 
b) a max. Kt együtthat és P17=0, Tmax érték ≤ 10°C. 

c) a T C.H. nem haladja meg a Tmax értékét, függetlenül a P17 értékétől. A Tmax a P18 segítségével állítható be. 
d) Abban az esetben ha OpenTherm szabályzó van csatlakoztatva, az időjárás funkció a csatlakoztatott OpenTherm szabályzón keresztűl állítható. Ha P19 paraméter=1. 

 

2.4.2. A használati melegvízkészítés módja 

 
A kazánok azonnal melegítik a vizet. A használati melegvíz hőmérsékletét a +/- gombokkal (lásd az 5.6.2. pontot) lehet beállítani a vízáramlásnál 30 °C és 60 °C közötti 
tartományban - lásd az alábbi ábrát. 
 
A kazán használati melegvíz köre áramláskorlátozóval van felszerelve, amely az áramlási sebességet 10 liter/percre korlátozza. Alacsonyabb vízáramlás érhető el a bemeneti 
csap bemeneti pontjában. A használati melegvízcsap megnyitását követően a 3-utas szelep (12. elem) átkapcsol, és a fűtővízkör a víz-víz hőcserélő (21. elem) által nyitott 
állásba kerül. Ezzel egyidejűleg a vízáramlás kapcsoló (26. elem) jelzését továbbítja az elektronikus vezérlőpanelnek. 

 
 

Felhívjuk figyelmét: 
Ismételt vészhelyzeti kazánleállítás észlelése esetén a következőkre van szükség:  
* forduljon hivatalos szervizhez, ellenőriztesse a kazán kikapcsolásának okát és szervizeltesse a hibát.  
* vegye fel a kapcsolatot a kéményseprő-szolgáltató céggel, hogy ellenőrizze a kémény huzat megfelelő működését. 
Ne kapcsolja ki a kémény huzatromlás elleni védelmet.  
Ne végezzen semmilyen módosítást a védelmi rendszeren. 
A B típusú kazánoknál ennek a védelemnek a kikapcsolása vagy megrongálása a füstgáznak a helyiségbe történő kiáramlását okozhatja.  
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2.4.2.1. A háztartási vízhőmérséklet diagramja a kazán 24kW - os hõteljesítmény mellett a vízáramlástól függõen. 
 
A vezérlőpanelről érkező jel vezérli a gázszelep és az égő gázáramlását szabályozó berendezés működését. A központi fűtési rendszerben a fűtővíz átfolyik a víz-víz 
hőcserélő szegmensein, és felmelegíti a használati vizet. A felmelegített vizet a gyűjtőpontra irányítja. A kívánt hőmérséklet elérése után a gázáram-modulátor elindul. A 
modulátor a beállított használati vízhőmérsékletnek megfelelően szabályozza az égőbe (11. tétel) az égéshez adagolt gázmennyiséget, egyidejűleg fenntartva a beállított 
hőmérsékletet. 
 
FIGYELEM: 
Az alacsony vízfogyasztás okozta alacsonyabb modulátor működési tartomány esetén a víz hőmérséklete emelkedik. A főégőhöz vezető gázáram kikapcsolása akkor 
következik be, ha: 

• A melegvíz hőmérséklete meghaladja a 65°C fokot (A parameter P20=0) 

• A melegvíz hőmérséklete meghaladja az 5°C alapértéket (A parameter P20=1) 
 

2.4.3. A szivattyú működése állítható fordulatszámmal. 
 
A szabályozható fordulatszámú szivattyúval felszerelt kazánoknál (PWM jellel) a szivattyú maximális fordulatszámon működik a használati melegvíz üzemmódban. A C.H. 
rendszerben történő fűtővíz melegítése közben a szivattyú modulált fordulatszámmal működik. A forgási sebességet oly módon állítják be, hogy modulálva elérjék a a kívánt 
(P11 paraméter határozza meg) értéket a rendszer előremenő és visszatérő víz hőmérséklete között. A központi fűtési rendszerben prioritást élvez a beállíott hőmérséklet 
elérése és megtartása. A szivattyú minimális megengedett forgási sebességét a P12 paraméter határozza meg. A szivattyú legnagyobb megengedett forgási sebességét a 
P13 paraméter határozza meg.  

FIGYELEM:  
Ha a visszatérő fűtővíz hőmérséklet-érzékelője sérült vagy nincs csatlakoztatva, a szivattyú a P13 paraméter által meghatározott állandó maximális fordulatszámmal működik. 
 

3. KAZÁN TELEPÍTÉSE 

A kazánt a helyi előírásoknak megfelelően fel kell szerelni erre feljogosított kivitelzővel, céggel. A kazán telepítése után ellenőrizze a gáz, a víz és a füstgáz rendszer összes 
csatlakozásának tömítettségét. A kazán megfelelő telepítéséért a kivitelezést végző cég a felelős.  
A kazán felszerelését úgy kell elvégezni, hogy ne okozzon problémát a telepítésben, amely megnövelheti a munka mennyiségét.  

3.1. A kazán telepítésének a követelményei 

3.1.1. A vízellátásra, gázra és füstgázrendszerekre vonatkozó előírások 
 
A víz-, gáz- és füstgázrendszereknek meg kell felelniük a helyi előírásoknak! 
A gázkészülékek, a füstcsöveknek meg kell felelniük a helyileg illetékes gázszolgáltató és kéménysprő vállalt előírásainak. A telepítés során kötelező betartani a vonatkozó 
törvényeket előírásokat szabványokat.. 
A telepítés után be kell szerezni a helyileg illatékes gázszolgáltatói és kéményseprő ipari nyilatkozatokat. 
 

3.1.2. Elhelyezési szabályok 
 
A gázkészülékek telepítéséhez szükséges helyiségeknek meg kell felelniük a helyi előírásoknak. A 
helyiséget, ahol a kazánt fel kell szerelni, biztosítania kell a helyiségének hőmérséklete min 6°C felett legyen. 
 
A helyiséget védeni kell a fagyástól, portól és agresszív gázoktól. 
Tilos a készüléket mosodai helyiségekben, szárító helyiségekben és lakkozó üzemekben, tisztítókban, 
oldószeres helyeken tárolni. 
A kazán káddal vagy zuhanyzóval ellátott helyiségben, és az elektromos rendszerhez történő csatlakoztatás 
módjával - a HD 60364-7-701:2007 követelményeinek megfelelően. Az ezen útmutató által elhelyezett 
készüléknek bizonyos fokú elektromos védelmet kell biztosítania, IPX4D. A kazán villásdugóval ellátott 
tápkábellel felszerelhető a 2. zónában vagy tovább - nem szabad az 1. zónába telepíteni. 
Az 1. zónában csak akkor telepíthető, ha tartósan a HD 60364-7-701:2007 szabványnak megfelelő 
áramforráshoz van csatlakoztatva. 

 

 
Ábra. 3.1.2.1. A zónák méretei fürdőkáddal vagy zuhanyzóval felszerelt helységekben 
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3.1.3. Az elektromos berendezésekre vonatkozó követelmények 
 

A kazán 230V / 50Hz névleges feszültségű, egyfázisú váltóárammal történő működésre tervezték.  
A kazánt "I. osztályú" készülékként tervezték, és a HD 60364-4-41:2007 szabványnak megfelelően földelt csatlakozóval ellátott elektromos csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  

 
Ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt. Ha a tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva (fázis érzékeny): 
- a kazán hibás állapotba kerül 
- a kijelzőn E01 jelenik meg (5.8.4. pont) 
Ebben az esetben cserélje ki az "L" és az "N" kábelt az aljzatba. Ezután a hiba megszűnik. 
Az MiniMax ECO kazán IPX4D védetségű. 

 
Abban az esetben, ha a kazán állandóan a tápfeszültséghez csatlakozik, az elektromos berendezést fel kell szerelni a kazán áramforrásról való leválasztására szolgáló 
eszközökkel, ezt csatlakozódobozban kell végrehajtani. A csatlakozódobozt fel kell szerelni a meghatározott szerelési zónához megfelelő védelmi fokozattal. 
A kazán csatlakoztatásához a csatlakozódobozhoz ajánlott: 
- vágja le a tápkábelt megfelelő hosszúságúra a dobozhoz való csatlakoztatáshoz 
- húzza le a kábel szigetelését 
- helyezze be a megfelelő méretű kábelhüvelyt 
 
Az elkészített kábelek az alábbi ábra szerint csatlakoznak. 
 

 
Ábra 3.1.3.1 Kábelek színei:   L – barna;   N – kék;   PE – zöld-sárga 

3.2. Előzetes ellenörzések 
 

A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze: 

• hogy a kazánt gyárilag a gázrendszernek szállított gáz típusára tervezték. A kazán által beállított gáz típusát a kazán borítóján található adattáblán találja meg; 

• hogy a vízrendszert és a radiátorokat megfelelően feltöltötték-e vízzel a rozsda, a homok és egyéb szennyező anyagok eltávolítása kerültek, amelyek zavarhatják és 
károsíthatják a kazán megfelelő működését (pl. növelhetik a vízáramlási ellenállást a központi fűtési rendszerben) vagy szennyezik a hőcserélőt, 

• hogy a hálózati feszültség értéke 230 V, és hogy az aljzat hatékony biztonsági érintkezõvel rendelkezik (megfelel az HD 60364-6-61:2016 szabványnak). 

3.3. A kazán felszerelése a falra 
 

A kazánt a kazán felső részén elhelyezett rögzítési ponton szerelje fel a falra, ügyeljen a megfelelő rögzítésre. A kazánt úgy kell elhelyezni, hogy 
lehetővé tegye az esetleges javításokat leszerelés nélkül. 
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Ábra 3.3.1. Az kazán beépítési méretei 
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3.4. Csatlakozás a gázrendszerehez 
 
 
Csatlakoztassa a gázellátó csövet közvetlenül a kazán gázegységének csatlakozójához a 0696.00.00.00.00. számú csatlakozó 
részegység segítségével, ábrán látható módon. 
 
Gázszűrőt kell felszerelni a gázrendszerhez való csatlkozáshoz. Ez nem része a készüléknek. A szűrő segít a gázszelep 
és az égő védelmében. 
 

Szereljen fel egy elzáró szelepet a gázcsőre egy hozzáférhető helyen. 
 

 
 
 

3.5. A kazán csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez 
 

• A központi fűtési kazán tápcsatlakozóját és visszatérési csatlakozóját G3/4-es csavarkötésekkel kell a berendezéshez csavarozni. 

• Szereljen fel egy vízszűrőt a központi fűtési rendszer víszatérőjébe (a szivattyúval való csatlakozás előtt). A szűrő nem tartozik a szabványos 
kazánberendezésekbe. 

• központi fűtési rendszerert alaposan meg kell tisztítani a csatlkozás előtt.  

• A szelepeket a kazán és a központi fűtési rendszer között be kell szerelni, hogy a kazánt a rendszer leürítése nélkül le lehessen venni.  

• Ne helyezzen termosztatikus szelepeket azon radiátorokra a helyiségben, ahol a termosztát be van szerelve 

• A központi fűtési rendszer radiátorai közül legalább az egyik ne legyen termosztatikus szeleppel felszerelve. 

• Ajánlatos a 0,3 MPa (3 bar) biztonsági szelepről (25 Pont) a vizet egy csővel a csatornába vezetni, arra az esetre ha a biztonsági szelep aktiválódna, ezzel kizárjuk a 
helység vízzel történő elárasztását, az ilyen esetekben a gyártó nem vállal felelősséget.  

• A központi fűtési rendszerben használható olyan fagyálló folyadék, amely központi fűtési rendszerekben használható. 

 
Tágulási tartály kiválasztása 
Az kazánokat 100 literes maximális vízmennyiségű központi fűtési rendszerhez tervezték. A nagyobb vízmennyiségű rendszerek szerelése csak egy további tágulási tartály 
beszerelése után lehetséges. A megfelelő tágulási tartályt a központi fűtési rendszer tervezőjének, telepítőjének kell kiválasztania. A tágulási tartály beszerelését, a szerelő 
vállalkozónak kell elvégeznie az érvényes előírásoknak megfelelően.  
    

Figyelem! : A kazán felszerelése előtt alaposan öblítse át a központi fűtési rendszert, hogy ne legyen abban szennyeződés.   
Javasoljuk, hogy a kazán első beindítása és a berendezés felfűtése után eressze le a vizet a rendszerből, hogy eltávolítsa a még a rendszerben levő szennyeződéseket. Ezek 
a tevékenységek előnyösek az eszköz működése, paraméterei és alkatrészei élettartamának szempontjából. 
 

A kazán telepítése után: 
• Töltse fel a fűtési rendszert vízzel; 

• Légtelenítse a központi fűtés rendszert és a kazánt is; 

• Ellenőrizze a csatlkaozások tömörségét. 
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Ábra 3.5.1. kazánok telepítési követelményei 

Elszívó szellőzés Padlóvíz-elvezető Vízszűrő Gázszűrő Gáz  

Levegő bemenet. Felület 
min. 200cm2 

A vízhálózatból A füstgázcsőnek ez a kombinációja a B típusú 
kazánokra vonatkozik. 

A füstgázcső belső 
mérete Ø130 

 

 

3.5.2. Rendszer tisztítás és víz kezelés a fűtési rendszerben 
 
A fűtési rendszer lerakódások, korrózió és más veszélyes folyamatoknak van kitéve, meg kell óvni komponenseit, mint a hőcserélőt és más alkatrészeket a káros folyamatoktól. 
A kazán a fűtési rendszer legdrágább alkatrésze. Ezért azt és annak alkatrészeit, mint a hőcserélő és egyéb alkatrészek a káros folyamatokkal szemben védeni kell. Helyes 
fűtési rendszer használatba vételére való előkészítése két művelet elvégzésén múlik: a fűtési rendszer  tisztításán és a rendszert kitöltő víz kezelésén. 
 

  

gazowego G3/4

G3/4

Króciec zaworu 

Podzespół złączki

0696.00.00.00

gázszelep csatlakozó 
eleme 3/4 

egy csatlakozó 
részegysége 
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Rendszer tisztítás 
Az új telepítésben lehet találni maradványokat, forrasztásból és hegesztési maradványokból, olaj és zsír maradványokat. A régebbi berendezések általában korrodáltak. A 
rendszereket vízzel kell tisztítani, hogy eltávolítsák a maradványokat, mielőtt a kazán felszerelhető lenne. Ezután a rendszert megfelelő vegyszerekkel kell tisztítani. Ezt 
követően a berendezést vízzel le kell öblíteni. 
 

Vízkezelés a rendszer feltöltéséhez 
A rendszer feltöltéséhez javasolt víz minősége: pH 6,5- 8,5, keménység < 10 °n (~ 18°F). Ne használjon sótalanított vagy desztillált vizet. A korrózió elleni, védelem érdekében 
speciális inhibitorokat kell használni. Fagyálló folyadék is használható. 

 
Alacsony hőmérsékletű fűtési kör 
Alacsony hőmérsékleten ajánlott a víz kezelésére biocid folyadékkal. 

 
Szűrés 
Ezenkívül a fűtési rendszerek biztonságos működéséhez ajánljuk a modern szűrők csatlakoztatását, amelyek a mágneses és ciklon hatásuak, szűrő elve alapján 
működnek.  
 

Figyelem: 
- a rendszertisztításhoz és a vízkezeléshez használt felhasználási célú termékek módszere és mennyisége összhangban legyen a termék gyártójának utasításával. 
- a fenti lépéseket az engedélyezett szerelőnek vagy szerviztechnikusnak kell elvégeznie.  

3.6. Csatlakozás a használati melegvíz rendszerre 
 
Javasoljuk, hogy a HMV csatlakozásokhoz használjon elzáró szelepeket, hogy a későbbiekben a készüléket könnyebb legyen karban tartan. 

• Ajánlott víz szűrőt használni a hálózati vízrendszerre történő csatlkozáshoz. Ez nem része a készüléknek. 

 

3.7. Füstgáz elvezetés 
 
A kazánból történő füstgázelvezetést a vonatkozó előírásoknak és ennek a kézikönyvnek megfelelően kell kivitelezni, a területileg illetékes kéményseprő jóváhagyásával.  
A MINIMAX ECO kazán a B11BS kazáncsaládba tartozik (nyitott égéstérrel), amelyben a füstgáz a kéménycsatornába kerül, az égési folyamathoz szükséges levegő pedig 
abból a helyiségből érkezik, ahol a kazánt elhelyezték. 
A kazánból származó füstgázokat a Ø130 mm külső átmérőjű füstcsőbe kell engedni. Használjon legalább 220 mm hosszú függőleges csövet és egy legfeljebb 2 m hosszú 
vízszintes csövet, 5% (~ 3°) lejtéssel a kazán felé. 
 

A kazán megfelelő működéséhez a kéménycsatornában az alulnyomásnak legalább 3 Pa-nak kell lennie. 

 
Nem megengedett a kéménycsatorna meghosszabbítása vagy különböző hőcserélők telepítése az égéshő hatékonyabb hasznosítása (az égéshő jobb felhasználása) 
érdekében. 

3.8. További eszközök csatlakoztatása 
 
A vezérlő hátoldalán két fedél található, amelyek alatt az elektromos csatlakozókhoz hozzáférhet. 
Egy kiegészítő eszköz csatlakoztatásához csavarja le a megfelelő fedelet, helyezze a kábelt a fedélen található perselyen keresztül, és csatlakoztassa a vezeték végeit a 
megfelelő csatlakozókhoz.  
A szobatermosztát csatlakoztatását a kazánhoz a gyártó Hivatalos szerződött szervizcége vagy Hivatalos szerződött szerelője végezheti. 

 
 

RT – szobatermosztát; OUTDOOR SENSOR– külső hőmérséklet érzékelő; OT– OpenTherm szabályzó; 
FS – fűtővíz-áramlás érzékelő; 0-10V– vezérlőjel 0 és 10 V közötti tartományban, LIN – csatlakozás a Comfort modulhoz 

                                                          Ábra 3.8.1  Elektromos cstalakozások kombi kazánoknál 
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Ábra 3.8.2. Az elektromos csatlakozások vázlatos rajza 

 
No Leirás No Leirás No Leirás No Leirás 

1 Felhasználói felület 15 
Hőmérsékletkorlátozó - védelem 
a fűtővíz hőmérsékletének felső 
határértékének túllépése ellen. 

41 Szobatermosztát M3 PE csatlakozás 

3 
Felhasználói felület 

(vezérlőpult) 
16 

Hőmérsékletkorlátozó - védelem 
a kémény huzatvesztése ellen (B 

típusú kazánok) 
42 Külső hőmérséklet érzékelő M5 

Lángszabályozó 
csatlakozó 
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5 Ventillátor 18 
NTC érzékelő a fűtővíz 

hőmérsékletének 
44 Biztosíték M13 

Felhasználói felület 
csatlakozója 

7 Szivattyú 20 Fűtési víznyomás érzékelő 5V 51 Háromjáratú szelep TWN Gyújtó trafó 

8 Gáz szelep 24 Fűtővíz áramlás érzékelő 53 Modulátor tekercs JKEY 
Felhasználói interfész 

csatlakozó (fólia) 

9 Érzékelő elektróda 26 HMV áramláskapcsoló 54 
Csatlakozás a rendszer 

programozásához 
NTCP 

NTC érzékelő, a fűtővíz 
visszatérő 

10 Gyújtóelektróda 27 A HMV NTC érzékelője CM 
A vezérlőrendszer 

konfiguráció kiterjesztett 
módjának blokkolása 

ROP 
Szivattyú fordulatszám 

szabályozó 

 
 

3.8.3. Csatlakozás a szobatermosztáthoz 
3.8.3.1. Szobatermosztát. 
A kazánt úgy tervezték, hogy működjön egy olyan helyiséghőmérséklet-szabályozó egységgel, amely saját tápforrást és vezérlő érintkezőt kapott potenciáltól mentesen. A 
csatlakozást a szabályozó gyártójának utasításai szerint kell elvégezni. A szobatermosztátnak a kazánhoz történő csatlakoztatása érdekében a megfelelő hosszúságú kéteres 
vezeték szükséges (2x0,5mm2  50m max). Ezt a jobb oldali fedél alatt található 1. és 2. ponthoz (RT) kell csatlakoztatni (3.8.1. Ábra)  
A szobatermosztát csatlakoztatásához javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez vagy a szakszervízhez. 
 

3.8.3.2. OpenTherm szabályzó. 
A kazánt úgy tervezték, hogy egy OpenTherm szabályzóval is működjön. A kapcsolatot létre kell hozni a szabályozók gyártójának utasításai szerint. 
Az OpenTherm szobahőmérséklet-szabályozót a kazánhoz csatlakoztatni kell a 2 eres kábelen (2x0,5mm2, 50m max) a 9 és 10 (OT) csatlakozóhoz a vezérlőpanel jobb 
oldali fedele alatt (lásd 3.8.1. Ábra), miután eltávolította a jumpert az 1. és 2. csatlakozóról (RT).  
 

A szobahőmérséklet-szabályozónak a kazánhoz történő csatlakoztatását csak szakképzet személy végezheti. 
A OPEN-THERM csatlakoztatásához javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez vagy a szakszervízhez. 
 

3.8.3.3. Internetes távszabályzó 
A kazán távvezérlése a „Termet Comfort” távvezérlő rendszer alapcsomagjával lehetséges. Ez a megoldás a LIN interfésszel ellátott kazánok számára készült 
 

Megjegyzés: A „Termet Comfort” rendszerhez szélessávú internetkapcsolatra van szükség, 2,4 GHz-es WiFi használatával. 

 
A "Termet Comfort" rendszer alapcsomagja a következő elemekből áll: (lásd a 7.1. Táblázatot) 

• Komfort modul (Gateway)  

• Komfort termosztát  
 
A Comfort modult a kazán kezelőpaneljéből kijövő LIN jelzésű kábellel kell csatlakoztatni a kazánhoz.  
 
A rendszer képes figyelni a kazán működését és megváltoztatni a beállításokat ingyenes dedikált alkalmazással - System Termet Comfort. Az alkalmazás elérhető a Google 
Play Store-ban (Android platformra) és az iTunes Apple-ben (iOS platformra).  
 
 

Megjegyzés: A Comfort modul megfelelő működéséhez távolítsa el az elektromos hidat a kazán kezelőpaneljének 1. és 2. (RT) pontjairól. 3.8.1.  

 
A komfort modul csatlakozását csak a szerződött szakszervíz hálózat végezheti el. 
További információ weboldalunkon érhető el: https://www.termet.com.pl/en/produkt/basic-package-quot-comfort-system-quot/126 
 
A „Termet Comfort” rendszer kibővíthető a Termet S.A. kínálatában található különálló kiegészítőkkel. 
A fenti csomag nem része a kazán csomagolásának, de külön kapható. 
 

3.9. Csatlakozás külső hőmérséklet érzékelőhöz 
A külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatásához használjon kéteres kábelt (2x0,5mm2  50m max) és csatlakoztassa a 3. és 4. terminálhoz (OUTDOOR-SENSOR), amely a 
jobb oldali szárny alatt található (lásd 3.8.1. Ábra). A csatlakozást az érzékelő gyártójának utasításai szerint kell elvégezni. A legjobb, ha a külső hőmérséklet érzékelőt az 
épület északi falára helyezzük, és nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. 

 

3.10. A szabályozó 0-10V-os jelekkel történő összekapcsolása 
 
A kazán lehetővé teszi a szabályozó 0-10V-os jelhez való csatlakoztatását. Ez a jel a RT 
magas állapotára és a modulációs hőmérséklet célértékére (SETP) kerül.  
 
Az SETP érték változhat a minimális fűtési érték által leírt tartományban. (PCOmin) és az 
aktuálisan beállított fűtési hőmérséklet (PCO) érték a diagram szerint. 
 

 Névleges  
hőmérséklet 

Csökkentett 
hőmérséklet 

PCOmin 40°C 25°C 
 
Ha az időjárásszabályozó aktív (P19 paraméter>0, és nem kapcsolja ki a csatlakoztatott 
OpenTherm szabályozón keresztül), akkor a külső hőmérséklet és a Kt tényező alapján 
módosítja a C.H. felső határérték hőmérsékletét. 
Figyelem: 
1. Ha az OpenTherm szabályozó csatlakoztatva van, akkor a 0-10V-os szabályozó nem 

aktív. 
2. 0-10 V-os szabályzó működése közben a Rádió termosztátnak elektromos 

csatlakozástól mentesnek kell lennie, és meg kell szakítani a kapcsolatot. 
 
 

 
 

https://www.termet.com.pl/en/produkt/basic-package-quot-comfort-system-quot/126
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4 KAZÁN BEÁLLÍTÁSOK 
4.1. Bevezetés 

A kazánbeállítás és az előzetes beállítás akkor kezdhető el, ha: 
• a gázrendszer csatlakozásainak tömítettségét a kazán beszerelése után ellenőrizték és a szerelő aláírásával és bélyegzőjével igazolták, 
• az elektromos szerelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, 
• a kazán és a kémény közötti csatlakozások megfelelősségét kéményseprő  ellenőrizte és igazolta. 

4.2. A kazán beállítása egy másik típusú gázra 
4.2.1. A gáz típusának kiválasztása a kazán szabályozón 
Ha a kazán beállítását földgázról cseppfolyósított gázra kell változtatni, akkor a P4 paramétert kell módosítani (lásd az 5.7. pontot). 
 

4.2.2. A gázrendszer módosítása a kazánban 
A gyártó által szállított kazánt a teljesítménytáblán megadott gáztípus elégetésére tervezték. 
A kazán beállítható más típusú gáz elégetésére, de csak ahhoz a gázhoz, amelyre a kazán tanúsítvánnyal rendelkezik. A gáztípusok a teljesítménytáblán - az 
indexjelölésben - vannak feltüntetve: 

                                         Kategória I2H    

 

                                            2-es csoport –   természetes gázok:  
                                                                      2H-G20   
A más típusú gázra való átállás a fúvókákkal felszerelt gázgyűjtő cseréjén, a meghatározott típusú gáz égetésére való beállításon és a gáznyomás minimális és maximális 
tartományának beállításán alapul a modulátoron (4.2.2.2.1. ábra). A kazán kezdeti teljesítményéhez és maximális teljesítményéhez szükséges a gáznyomás beállítása is a 
vezérlőpanelen (lásd a 4.2.2.2.3. és 4.2.2.2.4. oldal leírását). A kazánok fúvókáinak és üzemi nyomásának méreteit a 4.2.2.5. táblázat tartalmazza. 
 

4.2.2.1. Gáz szelep 

 
4.2.2.2. gázáramlás szabályozása a kazánban 
 
A gázáram-szabályozást csak akkor kell elvégezni, ha a kazánt más típusú gáz elégetésére állítják be, vagy a gázegység cseréjére kerül sor, valamint tesztelési céllal az első 
indításkor. Minden előírást a kazán 4.2.2.5. táblázatban szereplő adatainak megfelelően kell végrehajtani. 
A bemeneti és kimeneti gáznyomást a gázegység nyomásmérési pontjaival kell szabályozni (4.2.2.1. ábra) 
Az A és B kimeneti nyomásszabályozó elemeket a 4.2.2.2.1. ábra mutatja. 
A szabályozási folyamat megkezdése előtt ellenőrizni kell a szervizparaméter beállítását (ez a P04 paraméter felelős a gáz típusának kiválasztásáért). 
A gázáramlás beállítása során úgy kell biztosítani a berendezés maximális hőfelvételének beállítását, hogy a túlmelegedés elleni biztonsági funkciók ne aktiválódjanak. 
 

4.2.2.2.1. A szervíz funkció aktiválása 
 
A beállítás előtt aktiválja a kazán szervizfunkcióját az alábbiak szerint: 

- állítsa be az üzemmódot: TÉL, Lásd az 5.4.2. pontot, 

- nyomja meg kétszer a gombot           

A kazán egy másik típusú gáz égetésére csak a SZAKSZERVÍZ végezhet. Ez a művelet nem szerepel a garanciális javításokban. 

 

 
1.   Fő elzárószelep. 
2.   Elzárószelep 
3.   A belépő gáznyomás mérési pontja. 
4.   A kimeneti gáznyomás mérési pontja. 
5.   A gáznyomás szabályozása a modulátoron. 
A. A modulátor maximális nyomásbeállító csavarja (hatszögletű, 10 mm). 
B. A modulátor minimális nyomásbeállító csavarja (PH Phillips csavarhúzó). 
C. Védőkupak 
6.   Csatlakozás a gázrendszerhez. 

 
Ábra  4.2.2.1a   Siemens VGU56S A1109 gázszelep modulátorral 

 

 

 
 

1.   Fő elzárószelep. 
2.   Elzárószelep 
3.   A belépő gáznyomás mérési pontja. 
4.   A kimeneti gáznyomás mérési pontja. 
5.   A gáznyomás szabályozása a modulátoron. 
D. A modulátor maximális nyomásbeállító csavarja (hatszögletű, 10 mm). 
E. A modulátor minimális nyomásbeállító csavarja (PH Phillips csavarhúzó). 
F. Védőkupak 
6.   Csatlakozás a gázrendszerhez. 

 
 
Ábra . 4.2.2.1b  SIT 845 SIGMA gázszelep modulátorral 
 

A megvásárolt kazán gyári beállítása a gáz típustól függően történik, amely a típustáblán és a kazán dokumentációjában található. Ha szükséges a gáztípus 
megváltoztatása azt csak és kizárólag a SZAKSZERVÍZ végezheti el. A gázszelepen történő beállításokat is csak és kizárólag a SZAKSZERVÍZ végezheti el. 
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- a kijelzőn az   szimbólum villog, a bal oldali mező üres, a jobb oldali mezőben a központi fűtés hőmérséklete jelenik meg és fölötte a szimbólum: max, 

- ezután 3 másodpercen belül tartsa lenyomva a + gombot 2 másodpercig; a szervizfunkció aktiválása után az  szimbólum nem villog tovább 
- a + gomb megnyomásával beállítható a gáz maximális légáramlása 
- a – gomb megnyomásával a minimális gázfelhasználás beállítható, 
- a szolgáltatási funkció 10 percig aktív. Korai megszüntetése a reset gomb megnyomásával vagy a kazán üzemmódjának megváltoztatása után következik be. 

4.2.2.3. A kazán maximális kimeneti nyomásának beállítása 
 
A kazánban a gáz maximális kimeneti nyomásának beállítását a következő sorrendben kell elvégezni: 

• távolítsa el a "C" műanyag védőkupakot 4.2.2.1. ábra; 

• lazítsa meg a biztonsági dugót a 4.2.2.1. ábra 4.2.2.1. ábrán látható "4" kimeneti gáznyomás mérési ponton; 

• csatlakoztassa a mérőműszert a mérési ponthoz (például mikromanométer); 

• állítsa be a szervizfunkciót a maximális áramú gázmodulátorra, lásd a 4.2.2.2.2.1. szakaszt 

• az "A" csavar elforgatásával állítsa be a gáznyomást a 4.2.2.2.5. táblázat szerint. 
A csavar elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba a maximális kimeneti gáznyomás növekedését okozza. 
 

4.2.2.4. A minimális kimeneti nyomás beállítása a kazánban 
 
• távolítsa el a hüvelyt a modulátortekercs csatlakozójáról, vagy állítsa be a szervizfunkció értékét a minimális áramú gázmodulátorra, lásd a 4.2.2.2.2.1. pontot; 

• a "B" csavart a csavarhúzóval elforgatva állítsa be a minimális gáznyomást a 4.2.2.2.5. táblázat szerint. A csavar elforgatásával az óramutató járásával megegyező 
irányba növelhető a minimális gázkiáramlási nyomás 

• helyezze a hüvelyt a tekercs modulátor csatlakozójára   
 
A beállítás után a következőket kell tennie: 

• ellenőrizze a minimális és maximális nyomást. Ha szükséges, a nyomást a korábbi leírás szerint kell újra beállítani; 

• tegye fel a "C" védőkupakot; 

• hozzon létre egy plombát (piros nitro festékkel ), amely megakadályozza, a "C" védőkupak levételét anélkül, hogy megsérülne a tömítés; 

• ellenőrizze az elektromos csatlakozások helyességét a modulátor tekercsével; 

• ellenőrizze és gondosan zárja le a nyomásszabályozási pontokat a gázegységen lévő menetes kupak meghúzásával. Ajánlott nyomaték 2,5 Nm;         

• a kazán teljesítményének beállítása a hőigénynek megfelelően (P2 paraméter az 5.7. pont szerint). 

• Ellenőrizze a gázgyújtás helyességét az égőn. A gáz robbanásszerű meggyulladása esetén állítsa be a kazán indítási teljesítményét (indítási teljesítmény, az 5.7. pont 
szerinti P1 paraméter). 
 

Table 4.2.2.5. 

Kazán típusa Gáz típusa 
Fúvóka 

furatátmérő [mm] 

A gázhálózat kinetikus gáznyomás tartománya 
PN szerint [kPa] 

Kinetikus gáznyomás a gázegység 
modulátorára beállított égőben [Pa] 

min. nom. max min. max 

MINIMAX ECO 
2H-G20 20 mbar 

0,85 
1,6 2,0 2,5 14620 128630 

2H-G20 25 mbar 1,8 2,5 3,3 14620 128630 

4.2.2.6. Fogyasztás és gáznyomás az égőben 
 
A kazánszabályozás során alapvető paraméter a gázfelhasználás . Az égőben lévő gáznyomás tájékoztató paraméter, amelyet a kezdeti gázáram beállításához használnak. 
 

MINIMAX ECO kazán 2H-G20 típusú gázhoz, bemeneti nyomás 20 mbar, fúvóka jelzés 85 (79 bordázat) 

Kazán teljesítménye (kW) 7 8 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 

Hőteljesítmény [kW] 7,4 8,5 9,5 11,7 13,8 15,9 17,0 18,1 19,1 20,2 21,3 22,4 23,5 

Gázfogyasztás [l/min] 12,8 14,6 16,5 20,2 23,9 27,5 29,4 31,3 33,1 35,0 36,9 38,7 40,6 

Égőnyomás [Pa] 146 188 235 343 471 618 699 785 876 971 1071 1176 1286 
 

5. A KAZÁN KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 
5.1. A kazán kezdeti üzembe helyezése 
A kazánt be kell szerelni, ellenőrizni kell a csatlakozások pontosságát és tömítettségét, és fel kell készíteni a működésre a használati utasítás és az alkalmazandó előírások 
szerint. 
 

5.2. A szabályozó panel működése 
Minden funkciót a kazán vezérlőpaneljén lehet végrehajtani. Az üzemmód és beállítások módosítása 4 gomb segítségével történik. A kazán aktuális állpota az LCD kijelzőn 
látható.   

Ábra. 5.2.1. Kezelőpanel 
 

5.3. A kazán bekapcsolása 
 

• Ellenőrizze a szivattyút (→ 6.2.12), 

• Csatlakoztassa a kazánt az elektromos hálózatra, 

• Nyissa ki a gázszelepet és a vízszelepeket, 

• Állítsa be a WINTER (Téli) vagy a SUMMER (nyári) üzemmódot (→ 5.4). 
 

reset

A C.H. és D.H.W. hőmérséklet-változtatásai Kijelző 
 

A kazán 
üzemmódjának 
kiválasztása 

Be/ki kapcsolás 
reset 
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5.4. A vezérlő működési módjai 
 

Mód 
Kijelző 

Az üzemmód 

megváltoztatása 
Elvégzett funkciók 

BEKAPCSOL

ÁS 

 

A vezérlő bekapcsolásához / 
kikapcsolásához nyomja meg a 

RESET gombot körülbelül 2 
másodpercig 

• fagyvédelmi funkció: ha a kazán be van 
kapcsolva, kazán vízhőmérséklete kb. 8 ° 
C alá esik amíg a hőmérséklet eléri a 
20°C-ot 

• a szivattyú blokkolás elleni védelem (a 
szivattyú 24 óránként 180 másodpercre 
be van kapcsolva) 

• 3 utas szelepblokk védelem (a szelep 
minden 48 órában 15 másodpercre 
bekapcsol) 

TÉLI 

 

      Nyomja meg     

 gombot kb 1 másodpercig – hogy 

TÉLI üzemmódba kapcsoljon 

• fűtési és használati melegvíz, 

• szolgáltatási funkció,  

• Anti-legionella funkció - csak tárolós 

kazánoknál aktív 

NYÁRI 

 

Nyomja meg     

 gombot kb 1 másodpercig – hogy 

NYÁRI üzemmódba kapcsoljon 

• Csak melegvíz készítés, 

• Anti-legionella funkció - csak tárolós 

kazánokhoz aktív, 

5.5. A működési állapotok jelzése 
 
A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn egymás után megjelenik: 
- a b1 szimbólum és a vezérlőpanel szoftververziójának száma, 
- b2 szimbólum és a megjelenítő szoftververzió száma, 
- 1F vagy 2F vagy 3F vagy 4F jelölés, amely jelzi a konfiguráció típusát (1F- UNICO, 2F – MINITERM, 3F – MAXITERM, 4F – MINIMAX). 
Az indítási eljárás befejezése után ezután a vezérlő készen áll a felhasználói parancsok elfogadására. 

 

Szimbólumok a 

kijelzőn 
Jelzések Megjegyzések 

 A VEZÉRLŐ PANEL INDÍTÁSA A vezérlőpanel áram alá lett helyezve, vagy zárolt üzemmód után tér vissza a működésbe. 

 
AZ ÉGŐ MŰKÖDÉSE 

Bal oldalon láng: HMV üzemmód. 

Jobb oldalon láng: Fűtési üzemmód 

 IDŐJÁRÁS KÖVETŐ 

SZABÁLYZÁS 

A Fűtési beállítás közben a hőmérséklet helyett a Kt paraméter értéke jelenik meg 

Például: 5.2 a °C szimbólum nélkül. 

Figyelem: 
Ez a szimbólum villog, ha az OpenTherm szabályozó csatlakoztatva van, ami azt jelenti, hogy az 
időjárási funkciót az OpenTherm szabályozón keresztül hajtják végre. Ebben az esetben a CH 
beállítást az 5.5.1. Pont szerint kell megváltoztatni. 

 FŰTÉSI ÜZEMMÓD 

VÁLASZTÓ 
A fűtési beállítás megváltoztatása közben a beállított érték villog. 

 

HMV BEÁLLÍTÁS A HMV hőmérséklet-beállítási szimbólum megváltoztatása közben a beállított érték villog. 

MAX MAXIMUM BEÁLLÍTÁS 
A maximális beállítási érték elérése megtörtént. Ha kilép a beállításváltoztatási módból, a szimbólum le 
van zárva. 

MIN MINIMUM BEÁLLÍTÁS 
A minimális beállítási érték elérése megtörtént. Ha kilép a beállításváltoztatási módból, a szimbólum le 
van zárva. 

villog  
FŰTÉSI MÓD LEÁLLÁSA 

A megjelenített szimbólum a füstgáz-víz hőcserélő hűtésére vonatkozó háromperces korlátot jelenti, 
miután a fűtővíz hőmérséklete 5°C-kal meghaladta a beállított értéket. A szivattyú működése leáll, ha a 
következő feltételek bekövetkeznek:        

• nincs jel "HEAT" (fűtési jel) a helyiséghőmérséklet-szabályzótól, 

• a fűtővíz hőmérséklete 5°C-kal csökkent a beállított értéktől 

• 180 mp. az égő kikapcsolása után telt el. 

 

• SZOLGÁLTATÁSI FUNKCIÓ 

• PARAMÉTEREK 

MEGVÁLTOZTATÁSA 

• A HIBÁK KIJELZÉSE 

A szimbólum különböző helyzeteket jelezhet: 

• ha a szolgáltatási funkció aktív → 4.2.2.2.1 

• vezérlő konfiguráció közben → 5.7.1 

• vészhelyzetek jelzése közben → 5.9.2 

RESET LÉGTELENÍTÉS 
Miután megoldotta a kazán működésének hibáját, használja a reset gombot. 

A fagyásgátló funkció csak a szivattyú működésével lehetséges. 

 
 

reset

reset

reset
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5.5.1. A fűtés kezdetének jelzése a Fűtés vagy HMV rendszerben 

 
A Fűtési üzemmódben vagy a HMV-üzemmódban történő funkció bekapcsolásának pillanatában a kijelzőn a Fűtési vagy a HMV beállított hőmérséklete 4 másodpercig villog. 
 

5.5.2. A fagyvédelmi funkció működésének jelzése STANDBY üzemmódban 
 
Amikor a Fűtési üzemmódban a fagyvédelmi funkció működése készenléti üzemmódban van - a kijelzőn a nyomásértéket a központi fűtési körben lévő hőmérséklet értékkel 
kell helyettesíteni. Amikor a fagyvédelmi funkció a melegvíz-áramkörben indul el - a kijelző mutatja a hőmérsékletet a használati melegvíz áramkörben. 
 

5.5.3. A víznyomás kijelzése a Fűtés telepítésnél 
 
Amikor a kazán STAND BY üzemmódra van állítva, a fűtési rendszerben lévő víznyomás folyamatosan megjelenik a kijelzőn. A NYÁRI vagy TÉLI üzemmódban a reset gomb 
rövid megnyomása után ideiglenes nyomáskijelzés jelenik meg 

 

5.5.4. A fűtővíz aktuális visszatérő hőmérsékletének kijelzése 
 
A PWM jel által vezérelt szivattyúval felszerelt kazánok a visszatérő fűtővíz hőmérséklet-érzékelőjével is fel vannak szerelve. A CH-kör fűtése közben a visszaáramló fűtővíz 
hőmérséklete és más aktuális paraméterek a reset gomb rövid megnyomásával megjeleníthetők. Először 2,5 másodpercig a fűtővíz nyomásértékét látja, majd 2,5 másodpercig: 
a bal oldali mezőben a "In" szimbólumot, a jobb oldali mezőben pedig a visszatérő fűtővíz hőmérsékletének értékét. A következő 2,5 másodpercben a bal oldali mezőben 
szimbólum jelenik meg: "Pr", a jobb oldali mezőben pedig a szivattyú %-os teljesítményének értéke látható. Az utolsó 2,5 másodperc alatt a bal oldali mezőben megjelenik a 
szimbólum: "FL", a jobb oldali mezőben pedig a moduláció %-os szintje látható. 

5.6. A fűtési vagy a HMV hőmérséklet beállításainak módosítása 
 

5.6.1. Hőmérséklet változtatás fűtési üzemmódban 

 

 

 

1) Egy rövid gombnyomás       után a fűtési beállítási üzemmódba 

lép. A villogó fűtési hőmérséklet a kijelző jobb oldalán látható. 

 

2) A + / - gombok lehetővé teszik a CH beállítás értékének 

megváltoztatását. 

A műveletváltás üzemmód befejezése automatikusan, 5 
másodperc inaktivitás után történik, miután megnyomta a gombot 
vagy a reset gomb megnyomásával. 

5.6.1.1. A Kt érték változtatása 
 
Ha az időjárás funkció aktív (külső hőmérséklet érzékelő van csatlakoztatva), akkor a C.H. rendszerben a hőmérséklet beállításakor a beállított Kt paraméter értéke jelenik 
meg a hőmérsékleti érték helyett, pl.: 5.2 a °C szimbólum nélkül. 

 

5.6.2. Hőmérséklet-beállítások a HMV körben 

 

 

1) Röviden nyomja meg a + / - gombot a HMV hőmérséklet 
változtatásához. Ebben az üzemmódban. A HMV értéke a 
hőmérséklet a kijelző bal oldalán villog. 

 

2) + / - gombok nyomásával tudja az értéket megváltoztatni.  

A műveletváltás mód befejezése automatikusan 5 másodperc 
inaktivitás vagy a reset gomb megnyomása után történik. 

 

Figyelem: 

Amikor a vezérlő STAND BY üzemmódban, szerviz üzemmódban Anti-legionella funkció vagy vészhelyzeti blokkolásban van, akkor a fűtési és HMV paraméterek nem 
változtathatóak meg 

5.7. Vezérlő konfiguráció - kazán paramétereinek beállítása 
 

A kazán következő paramétereinek módosítása a programozás során lehetséges: 

No. Név Érték 
Gyári 

alapértelmezett 
érték 

Megjegyzések 

P01 Indítási teljesítmény 0  99 0  99  (100 lépésben min-től max) 40  

P02 
Max teljesítmény DHW 

körön 
0  99 0  99  (100 lépésben min-től max) 99  

P03 
Max teljesítmény a CH 

körön 
0  99 0  99  (100 lépésben min-től max) 99  

P04 
A gáz típusának 

kiválasztása 
0 / 1 0 – natural gas, 1 – liquefied gas 

Kazán típustól 
függően 

 

P06 Kazán típusa 0 ÷ 3 3 – MiniMax 3 
A paraméter akkor látható, amikor 

a jumpert eltávolítjuk 

P07 Fűtési rendszer típusa 0 / 1 1 – zárt 1  

P08 Fűtés típusa 0 / 1 0 – radiátoros, 1 – padló fűtés 0  

P09 
A CH nyomásérzékelő 

típusa 
0 / 1 

0 / 1   (0 – típus: 0,5 ÷ 3,5 V; Uz=18V,  
1 – típus: 0,5 ÷ 2,5 V; Uz=5V) 

0 See scheme 3.8.2 

P10 Szivattyú típus 0 / 1 0 – normál, 1 – PWM fordulatszám szabályzott 
Kazán típustól 

függően 
 

P11 
ΔT fordulatszám 

szabályzott szivattyúknál 
5÷25°C  6 

A paraméter akkor látható, amikor P10=1 
és P07=1 

P12 
Szivattyú minimum 

teljesítmény 
15÷100%  50 

A paraméter akkor látható, amikor P10=1 
és P07=1 

reset

2 1

reset
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P13 
Szivattyú max 
teljesítmény 

15÷100%  100 A paraméter akkor látható, amikor P10=1 

P15 Hiszterézis a CH körön   5  

P17 
Az időjárás szabályzó 

fűtési görbéjének 
párhuzamos eltolása 

0  20  0 Paraméter látható P19 = 1 vagy 2 esetén 

P18 
Az áramlási hőmérséklet 

határértéke 

40  85 °C 
(for P08=0) 

 

35  55 °C 
(for P08=1) 

Maximális vízhőmérséklet az aktuális fűtési 
kör számára, ha az időjárás funkció 
engedélyezve van. A fűtési rendszerben a 
vízhőmérséklet a beállított  értékek között lesz. 

85  

P19 
A beépített időjárás-

szabályozó működési 
módja 

0  2 

0- off 
1- működés szobatermosztáttal 
2-működés szobatermosztáttal anélkül, hogy 
az időjárás-szabályozót a szobatermosztáttal 
ki lehetne kapcsolni. 

1  

P20 

A kikapcsolás és a 
bekapcsolási pont 

kiválasztása a melegvíz 
esetében 

0  1 

0 - Kikapcsolási pont: 
DHW vízhőmérséklet ≥ 65 ° C 
Bekapcsolási pont: 
DHW vízhőmérséklet <64 ° C 
 

1 - Kikapcsolási pont: 
DHW vízhőmérséklet ≥ háztartási víz 
alapérték + 5°C 
Bekapcsolási pont: 
DHW vízhőmérséklet ≤ háztartási víz 
alapérték - 1°C 

0  

NOTE: 
1) Bizonyos paraméterek nem feltétlenül láthatók a programozási üzemmódban, ha a CM UNI-02 vezérlőpanelen található szorítóelem rövidzárlatos. A paraméterek 
eléréséhez kapcsolja ki a tápellátást, vegye le a CM szorítót és kapcsolja vissza a készüléket. 
2) A nyitott rendszerekben való üzemeltetés (P7=0 paraméter) a kazán megfelelő nyitott rendszerek telepítésével történő átalakítását igényli. 
 

5.7.1. A programozási mód aktiválása 
 
Aktiválja a programozási módot: 
 
1. Állítsa a kazánt STANDY módba (→ p.5.4.1) 

2. MAjd rögtön nyomja a RESET gombot együtt a  gombbal több mint 4 másodpercig 

3.  A kijelzőn a paraméterszám és a szimbólum   állandó fényben van 

4. Engedje el a gombokat.. 
5. Használja  + / -  válassza ki a kívánt paramétert a változtatáshoz. 

6. A gomb megnyomásával     választhatóak a paraméterek. Az érték megváltoztatása a + / - gombbal lehetséges 

 

 
- a P1 és P3 paraméter  a kazán fűtési teljesítményét változtatja  
- a P2 paraméterű kazán a HMV kívánt teljesítményét változtatja, ha a HMV áramlásmérő érzékelője működésben van 

- a gázgyújtási folyamat befejezése után az égő teljesítménye megegyezik a kijelzett értékkel 

7. A módosított érték a  gomb megnyomásával aktiválódik; a változás törléséhez használja a reset gombot. 

Paraméterek rögzítése és kilépés a programozási módból - tartsa lenyomva a reset gombot kb. 2 másodpercig, vagy automatikusan inaktiválódik egy idő után. 

 

5.8. Leállás a kazán működése közben 
 
• hagyja a kazánt a tápfeszültséghez csatlakoztatva, 

• hagyja nyitva a gázszelepet és a fűtési szelepeket, vízszelepet, 

• kapcsolaj STAND BY üzemmódba (→5.4.1)    

• Ilyen körülmények között a kazán vezérlőjének védelmi funkciója van, amelyet az 5.4.1 - "Elvégzett funkciók" pont ismertet 
 

Ha úgy dönt, hogy a kazán hosszabb ideig történő használatát megszünteti, akkor: 

• állitsa STAND BY üzemmódba (→5.4.1)    

• a kazán vízrendszerét és a fűtési vizét le kell engedni, ha lehetséges a fagyás, 

• zárja el a gáz és víz szelepeket, húzza ki a kazánt az áramforrásból. 

 

Figyelem: Télen (a víz fagyásának veszélye miatt) a kazán elektromos rendszerből történő leválasztása tilos (ha még van víz a kazán vízrendszerében). 
 

reset

reset
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5.9. Diagnózis 

5.9.1. A vészleállások során a hibakódok jelzése 

A leállások során állandó hibakód jelenik meg, amely "E" betűből és két számjegyből áll.  szimbólum és „RESET” üres. Ha a leállási eljárás sikeresen befejeződött, a kazán 
automatikusan visszatér a normál működésbe, és a hibakód eltűnik. A leállási eljárást a RESET gomb megnyomása nem törli akkor a kazán továbbra is blokkolva marad. 
 

5.9.2. A hibakódok jelzése vészhelyzetben leállás nélkül 

Leállás nélküli vészhelyzet esetén a villogó szimbólum és az "E" betűből és két számjegyből álló hibakód jelenik meg. A RESET szimbólum üres.  
Bizonyos esetekben a hibakód felváltva jeleníthető meg a CH-kör hőmérséklet- vagy nyomásértékével. A hiba oka megszüntetése után a kazán automatikusan visszatér a 
normál működésbe, és a hibakód eltűnik. 
 

5.9.3. A vészleállás jelzése 

A vészleállást a hibakód és a villogó szimbólumok, valamint a RESET  kijelzése jelzi. Visszatérés a normál működéshez a hiba okának megszüntetése és a reset gomb 
megnyomása után lehetséges. 
 

 
Az ábrán egy példát mutat az E01 hibakóddal RESET és  szimbólumokkal 
 

5.9.4. Hibakódok listája 
 

Hiba kód Hiba oka A hibaelhárítás módja 

 
Nincs láng az égőben: 
3 autómatikus újragyújtás után. Minden újra gyújtás között 15 sec telik el, a 
szünet a kazán szellőztetése miatt fontos. A hiba után kapcsolja ki a kazánt, 
vagy használja a gombot E RESET 01 

A kazán gázszivárgás-vizsgálatban van, és visszatér a 
normál működésbe. 

 Nincs láng az égőben: 
A kazán blokkolásának kikapcsolása sikertelen gázgyújtási kísérletek után. A 
hiba oka lehet:  
Gázhiány. 

Ellenőrizze, hogy a gázcsapok nyitva vannak-e 
és ha a gáz eljut a kazánhoz. 
Nyomja meg a reset gombot 

 
A víz hőmérséklete a hőcserélőban 95°C. 
A kazán leállításra kerül. 

Nyomja meg a reset gombot 

 

A kéményben nincs alulnyomás, vagy megszakad a hőmérséklet-korlátozó 
áramköre. 
Ebben az esetben ez történik: 
-  a gázszelep elzárása esetén a kijelzőn az E 03 szimbólum jelenik meg. 
-  várjon 15 percet 
-  15 perc elteltével, ha az időkorlátozó érintkezői zárva vannak, újraindítás 
következik be, 
-  ha a korlátozó érintkezői több mint 1 órán keresztül nem záródnak rövidre, 
akkor a 4. biztonsági kikapcsolás után a kazán tartós blokkolással történő 
leállítása következik be. 
-  megjelenik az E RESET 03 hiba szimbóluma 

A kazán vészhelyzeti eljárásokat hajt végre, és visszatér a 
normál működéshez. 

 
 
A kéményben nincs alulnyomás, vagy megszakad a hőmérséklet-korlátozó 
áramköre. Sikertelen indítási kísérletek után a kazán blokkolódik és 
kikapcsol. 

Nyomja meg a reset gombot 

 

A fűtővíz NTC érzékelő meghibásodása  
A kazán leállításra került. 

Rövidzárlat vagy szakadás az NTC tápérzékelő elektromos 
áramkörében a következők miatt: érzékelő károsodása, 

elektromos kábel károsodása, a kábel és az érzékelő közötti 
érintkezés hiánya. Ellenőrizze az NTC érzékelő ellenállását 
is. A 0 kWm vagy végtelenül magas ellenállás, valamint a 

vezérlőrendszerre meghatározott mérési tartományon kívül 
eső ellenállás az érzékelő meghibásodását jelzi. 

 Nincs fűtővíz áramlás 
MEGJEGYZÉS - csak nyitott áramkörben érvényes (P7 paraméter = 0) 

Ha az "E5" szimbólum megjelenik, a fűtési áramlásvédelem 
aktiválódott, vagy az áramlásérzékelő megsérült. A vezérlő 
240 másodpercet vár az áramlásérzékelő megfelelő jelére 

 

Az áramlásérzékelő tartós károsodása vagy a vízáramlás 
megszűnése (240 másodperces várakozás után) a kazán 

blokkolással történő kikapcsolását okozza. 

 

A kazán elektronikus rendszerének hibája. 
A kazán leállításra került 

A vezérlőrendszer hibát vagy meghibásodást észlelt a 
vezérlőrendszer belső áramköreiben. Ha ez a hiba 

megjelenik a kijelzőn, a vezérlőpanelt ki kell cserélni. 

reset
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Hiba a modulátor gázegységének rendszerében. A kazán minimális 
teljesítménnyel működik. 

Ellenőrizze a gázszelep-modulátor tekercseihez való 
csőcsatlakozás helyességét, és ellenőrizze az ellenállást. Ha 
az elektromos csatlakozás megfelelő, és az ellenállásjelzés 0 

kWm vagy végtelenül magas, cserélje ki a gázszelepet. 

 

A víznyomás érzékelő hibája (a fűtési rendszerben) 
Az égő ki van kapcsolva, a szivattyú 180 másodpercig működik. 
Ez a hibakód csak zárt áramkörben fordul elő (P07 paraméter = 1). 

Hiba jelenik meg a nyomásátalakító meghibásodása, a 
mérési tartományon kívüli átalakító jelzések vagy a vezérlő 
és a nyomásátalakító közötti kommunikáció hiánya esetén. 
Ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van-e csatlakoztatva a 

nyomásátalakítóhoz és a vezérlő aljzatához. Ha az 
elektromos csatlakozás megfelelő, a nyomásátalakítót ki kell 

cserélni. 

 

 

Helytelen nyomás a fűtési rendszerben. 

ha:      P  2.8 bar  - szabályozó kikapcsolja az égőt, a szivattyú 180 

másodpercig működik, 

           P < 0.5 bar  - szabályozó kikapcsolja az égőt, a szivattyú 180 

másodpercig működik, 

ha:     P <= 2.5 bar  -  visszatér a normal működésbe 

          P >= 0.5 bar  -  visszatér a normal működésbe 

Ha a fűtési rendszerben a  nyomás nagyobb, mint 2,8 bar, 
akkor vizet le kell leengedni. A nyomás magas lehet, ha a 
rendszerben nagy kezdeti nyomás volt , vagy ha károsodás 
történt a tágulási tartályban. 
Ha a fűtési rendszerben a nyomás 0,5 bar alatt van, töltse fel 

a rendszert vízzel és ellenőrizze a szivárgást 

 

Az NTC hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (HMV rendszerben). 

Az égő ki van kapcsolva. 

Rövidzárlat vagy az NTC melegvíz-hőmérsékletérzékelő 
elektromos áramkörének megszakadása a következők miatt: 
az érzékelő sérülése, az elektromos kábel sérülése, a kábel 

és az érzékelő közötti érintkezés hiánya. Ellenőrizze az NTC-

érzékelő ellenállását is. A 0 km vagy végtelenül magas 

ellenállás, valamint a vezérlőrendszerhez meghatározott 
mérési tartományon kívül eső értékek az érzékelő 

meghibásodását jelzik. 

 

Hiányzó vagy sérült fűtővíz érzékelő (visszatérő), vízmelegítés közben a CH 
körben a PWM szivattyú aktív üzemmódjával. A hibakód felváltva jelenik meg 
a kazánból kilépő fűtővíz hőmérsékletével. 

A szivattyú a P13 paraméter által meghatározott állandó maximális 

fordulatszámon működik. 

Rövidzárlat vagy az NTC visszatérő érzékelő elektromos 
áramkörének megszakadása a következők miatt: az érzékelő 

sérülése, az elektromos kábel sérülése, a kábel és az 
érzékelő közötti érintkezés hiánya. Ellenőrizze az NTC-

érzékelő ellenállását is. A 0 km vagy végtelenül magas 

ellenállás, valamint a vezérlőrendszerhez meghatározott 
mérési tartományon kívül eső értékek az érzékelő 

meghibásodását jelzik. 

 

6. KARBANTARTÁSOK, A MŰKÖDÉS ELLENÖRZÉSE 

6.1. Ellenőrzés és karbantartás 
 

A kazánt rendszeresen kell karbantartani. 
A kazán évenkénti karbantartása kötelezettség. 
Minden karbantartási munkát a szakszervíznek kell elvégeznie. A kazánjavításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni. 
Minden karbantartási munkában ellenőrizni kell a gázegységek tömítettségét, valamint a védelmi rendszerek helyességét. A garancia nem terjed ki a fent említett műveletekre. 

 

6.1.1. Füstgáz-víz hőcserélő karbantartása 
A teljes gázégés biztosítása és a hőcsere maximális hatékonyságának megőrzése érdekében ajánlott a hőcserélő bordázatát mindig tisztán tartani. Szükség esetén ki kell 
tisztítani. 
A hőcserélő szétszerelése előtt kövesse az alábbi lépéseket: 

• kapcsolja ki a kazánt az 5.8. szakasz szerint; 

• zárja el a kazán be- és kimeneti szelepeit; 

• takarja le a szivattyút és más elektromos alkatrészeket fóliával, hogy megvédje őket a víztől; 

• engedje le a vizet a kazánból az ürítőszelep segítségével; 
Az alapvető alkatrészek kicsavarása és szétszerelése után vegye ki a hőcserélőt a kazánból 

Ha a bordázat enyhén szennyezett, akkor elég vízzel leöblíteni. Ha a szennyeződés nagyobb, akkor az egész hőcserélőt meleg lúgos fürdőben kell zsírtalanítani, és addig 
kell áztatni, amíg az öblítővíz tiszta nem lesz. 

A hőcserélő újbóli összeszerelése után az összes tömítést újakra kell cserélni. A gumitömítéseket szilikonolajjal kell bekenni. 

6.1.2. Az égő karbantartása 

 
 
 
 
 
 
 
Az égő - kialakításának köszönhetően - valójában semmilyen karbantartási műveletet nem igényel. Mindazonáltal a 
hőcserélő tisztítása közben a szegmensein található fedőlemezeket is meg kell tisztítani. Ügyeljen rá, hogy a fedőlapok 
vagy szegmensek nem sérültek-e meg. Ellenőrizze az elektródák hegye és az égő szegmensei közötti távolságot a 
6.1.2.1. ábra szerint.     

 
 
 
Fig. 6.1.2.1. Az elektródák elhelyezkedése az égőn 
 

 

a gyújtóelektróda és a lángvezérlő 
elektróda helye 
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6.1.3. A kazán bemeneti vízszűrőinek tisztítása 
A fűtési és a használati melegvíz szűrőit minden karbantartási munka során meg kell tisztítani. A használati víz szűrőjét csökkent vízáramlás esetén is meg kell tisztítani. Ha 
a szűrő sérült, ki kell cserélni. 
 

6.1.4. A gázszűrő tisztítása a kazán bemeneténél 
A gázszűrőt minden karbantartási munka során meg kell tisztítani, és sérülés esetén ki kell cserélni. 
 

6.1.5. Az áramláskorlátozó tisztítása 

 

A 21 és 24 kW-os kazánok áramláskorlátozókkal vannak felszerelve a HMV körben (34. pont). A korlátozó állandó 
vízáramlást biztosít max. 10 l/percig. Az alacsonyabb áramlást az áramláskorlátozó szennyeződése okozhatja. 

Az áramláskorlátozó (34. tétel) tisztításához le kell csavarni a kupakot (35. tétel), el kell mozdítani a csövet a 
nyomásátalakító (26. tétel) fölött, és ki kell venni a korlátozót. 

Miután a korlátozót vízzel átöblítette, helyezze be fordított sorrendben, a kisebb átmérővel felfelé. 

 

 

6.1.5.1. ábra. Az áramláskorlátozó elhelyezése a kazánban 

 
 
 

6.1.6. A szekunder (HMV) hőcserélő karbantartása 
A hőcserélő szerkezet turbulens vízáramlást biztosít a teljes hőcserélő felületen, minimalizálja a hőcserélő belső felületeinek szennyeződését. Amennyiben a hőcserélőben 
szilárd lerakódások, szennyeződések keletkeznének, azokat el kell távolítani. Ehhez válassza ki a hőcserélők, például az Alfa Laval vagy az SWEP gyártóinak ajánlott 
módszereit. 
 

6.1.7. A felhasználó által elvégzendő karbantartási műveletek 
Felhasználónak: 

• rendszeresen tisztítsa meg a vízszűrőt, lehetőleg a fűtési szezon előtt, 

• tisztítsa meg a háztartási vízszűrőt is, 

• Töltse fel a központi fűtési rendszert vízzel, 

• légtelenítse a fűtési rendszert és a kazánt 
• rendszeresen tisztítsa meg a kazán fedelét, vízzel mosószerrel (kerülje a karcolásokat okozó tisztítószereket) 
 
 

6.1.8. Szikragenerátor csatlakozás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.8.1.  ábra. A szikragenerátor csatlakoztatása a kazán alkatrészeihez. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. A részegységek működésének ellenőrzése 
Minden kazánellenőrzés és karbantartási munka során ajánlott ellenőrizni a védelmi rendszerek megfelelőségét és a víz- és gázszerelvények tömörségét. 
A gyártási folyamat során és azt követően a kazánt részben és teljesen ellenőrzik. Ha a kazán bekapcsolásakor bármilyen probléma jelentkezik, ellenőrizni kell: 

• van-e 230V 50Hz-es feszültség a bilincseken; 

• van-e a 4.2.2.2.5. táblázatban szereplő értékeknek megfelelő névleges nyomású gázellátás. 

• a szivattyú (bekapcsolása után) okozza-e a víz mennyiségének növekedését a fűtőberendezésben - ez a vezérlőpanelen megjelenő megnövekedett nyomásban nyilvánul 
meg; 

• a gyújtóelektróda és a láng-/vezérlőelektróda csúcsa 3,0 mm távolságra van-e az égő szegmensei felett. 

• hogy a hőmérséklet-korlátozóval való kapcsolat megfelelő-e (15. és 16. pont) 
 

6.2.1. A gázkiáramlás elleni védelmének ellenőrzése 
Kapcsolja be a kazánt az 5.3. szakasz szerint. Húzza ki a lángszabályzó elektróda vezetékét (10. tétel). Max. 3 másodperc után az égő gázellátását el kell zárni. Ezt 
követően 3 automatikus gyújtási kísérlet következik (az 5.9.4. szakaszban leírtak szerint; nincs láng az égőn). Három sikertelen kísérlet után a kazán leáll és blokkolódik. 
A kazán kikapcsolásának okát megszüntetve (a vezeték elektródához való csatlakoztatása után) és a blokkolásnak a kazán visszaállító gombbal történő megszüntetése után 
a kazánnak automatikusan be kell indulnia. 
 

6.2.2. A kémény huzatromlás elleni védelem ellenőrzése 
Kapcsolja be a kazánt az 5.3. szakasz szerint, és zárja el a füstgáz áramlását a kéménybe. 120 másodpercen belül a kazánt ki kell kapcsolni a következő "Védelem a 
kémény huzatvesztése ellen" című leírás szerint, lásd a 2.3. szakaszt. 
A kazán kikapcsolásának okát megszüntetve és a blokkolásnak a reset megnyomásával történő megszüntetése után a kazánnak automatikusan be kell kapcsolnia. 
A hőmérséklet-korlátozó ellenőrzése (16. tétel) a korlátozó érintkezői közötti ellenállás méréséből áll a vezeték eltávolítása után. A korlátozó ellenállásának 

szobahőmérsékleten 0  -nak, 65 °C feletti hőmérsékleten pedig  -nak kell lennie. 
 

26

35

34
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6.2.3. A vízhőmérséklet felső határértékének túllépése elleni védelem ellenőrzése 
Húzza ki a vezetéket az NTC hőmérséklet-érzékelőből (18. és 27. tétel), és csatlakoztassa a vezetéket a szabványos NTC-érzékelőhöz vagy a 10 k ellenálláshoz. 
Kapcsolja be a kazánt, és állítsa be a fűtővíz maximális hőmérsékletét a központi fűtési rendszerben. Amikor a fűtővíz eléri a 95±3,5°C hőmérsékletet, a kazánnak ki kell 
kapcsolnia a blokkolással, és a kijelzőn az E RESET 02 szimbólumnak kell megjelennie. 
Miután az elektromos vezetéket újra csatlakoztatta az NTC hőmérséklet-érzékelőhöz, a fűtővíz hőmérsékletét a beállított érték alá csökkentette és a blokkolást a reset (K1 
elem) segítségével megszüntette, a kazánnak automatikusan be kell kapcsolnia. 
 

6.2.4. A víz túlmelegedése elleni védelem ellenőrzése - modulátor működése 
Állítsa be a fűtővíz hőmérsékletét ~50°C-ra. A kazán működése közben figyelje a kijelzőn megjelenő hőmérsékletet és az égőben lévő gáznyomást (lángintenzitás). Ha a 
kijelzőn megjelenő hőmérséklet ~2°C-kal alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél, a modulátornak csökkentenie kell a gáznyomást az égőben (csökkentve a láng intenzitását). 
 

6.2.5. A kazán fagyás elleni védelmének ellenőrzése 
Beállított üzemmód: STAND BY (5.4.1. pont), távolítsa el a vezetékeket az NTC hőmérséklet-érzékelőről (18. pont). Csatlakoztasson a vezetékekre egy szabványos ellenállást, 

amelynek ellenállása nagyobb, mint 24000 , ami megfelel a 8 °C-nál alacsonyabb fűtővíz-hőmérsékletnek. A bojler automatikusan elindul és felmelegíti a vizet. Ezután 

csatlakoztasson egy ellenállást (párhuzamos kapcsolás), amelynek ellenállása 17575, ami megfelel a 25°C-nál magasabb fűtővíz-hőmérsékletnek. Ennek az ellenállásnak 
a csatlakoztatásával a kazánnak ki kell kapcsolnia. 
 

6.2.6. A helyiséghőmérséklet-szabályozó működésének ellenőrzése 
A hitelesítést végző személynek legalább háromszor kell ki- és bekapcsolnia a helyiséghőmérséklet-szabályozót. A kazánnak megfelelően kell reagálnia a szabályozó 
kikapcsolására az égő kikapcsolásával. 
 

6.2.7. A fűtővíz-hőmérsékletszabályozó működésének ellenőrzése 
Ez az ellenőrzés akkor történik, amikor a helyiséghőmérséklet-szabályozó a maximális hőmérsékletre van állítva. Az ellenőrzés úgy történik, hogy a kazánban a szélső 
hőmérsékleti értékeket (azaz 40°C és 85°C) beállítjuk, és összehasonlítjuk a kijelző kijelzéseivel. 
 

6.2.8. A használati víz vízhőmérséklet-szabályozó működésének ellenőrzése 
Nyissa ki a vizet a használati melegvízcsapnál. Ez az ellenőrzés úgy történik, hogy a kazánban a használati melegvíz hőmérsékleti szélsőértékeit (azaz 30 °C és 60 °C) 
beállítja, és összehasonlítja a kijelző kijelzéseivel. 
 

6.2.9. A túlzott víznyomás elleni védelem ellenőrzése 
A biztonsági szelep 0,3 MPa működésének ellenőrzése (25. tétel) a gomb balra fordításával történik, hogy a szelepből víz áramoljon ki. A szelepnek önműködően záródnia 
kell. 
 

6.2.10. A hőmérsékletérzékelők ellenőrzése 
               - Központi fűtés és használati melegvíz NTC érzékelője 

• Távolítsa el a csatlakozót az NTC szenzorokról,  

• Mérje meg az érzékelő ellenállását 
    - külső hőmérséklet érzékelő 

• Válasszuk le az érzékelő kábelt a kezelőpanel alsó részén lévő csatlakozókról 

• Mérje meg az érzékelő ellenállását 
- tároló érzékelő    

• Válasszuk le az érzékelő kábelt a kezelőpanel alsó részén lévő csatlakozókról 

• Mérje meg az érzékelő ellenállását 
 

Table 6.2.10.1. Az NTC érzékelő, a külső hőmérséklet érzékelő és a tartály NTC érzékelő ellenállása a hőmérséklet függvényében 
 

Hőmérséklet [C] 
Ellenállás [] 

Érzékelő - ß=3977 
Hőmérséklet [C] 

Ellenállás [] 

Érzékelő - ß=3977 

-10 54,93k 50 3,60k 

0 32,50k 60 2,49k 

10 19,85k 70 1,75k 

20 12,48k 80 1,21k 

30 8,06k 90 915 

40 5,33k 100 677 

 

6.2.11. A szivattyú működésének ellenörzése 
 

Az ellenőrzést a kazán első indításakor és az alábbi események esetén kell elvégezni:  
- a szivattyú nem működik bekapcsolás után (nem emeli a nyomást a C.H. rendszerben) 

Ábra. 6.2.11.1. Szivattyú karakterisztika 
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6.3. A meghibásodott vezérlő panel cseréje 
 
Ha a vezérlőpanelt ki kell cserélni, kövesse az egyes táblákhoz mellékelt szerelési utasításokat. 

 

A kazánok alkatrészeinek paraméterei 

Tétel Név Paraméter A vezérlő tápfeszültsége 

7 Pump Teljesítmény: 45W 230VAC 

8 Gáz szelep   ellenálása: A szeleptekercs tápellátása: 230VAC 

15 Gáz szelep   Pin 18VDC 

16 Gáz szelep   Pin 18VDC 

18 A fűtési NTC érzékelő 10K@25°C β=3977 Legfeljebb 5VDC 

19 Fűtővíz-nyomástávadó A kimeneti feszültség:  0,5V do 3,5V (0 bar - 4 bar) 18VDC, paraméter P9=0 

26 HMV áramlás érzékelő Pin 18VDC 

27 HMV NTC érzékelő 10K@25°C β=3977 Not exceeding 5VDC 

42 Külső hőmérséklet érzékelő 10K@25°C β=3977 Not exceeding 5VDC 

51 Háromjáratú szelep  230VAC 

53 
Gáz egység: modulátor 

Modulátortekercs ellenállás: 
A modulátor tekercsének tápellátása: PWM 18V: 
PWM 18V  

 

7. KAZÁN TARTOZÉKOK 
 

A 7.1. Táblázatban felsoroljuk a kazán beépítéséhez szükséges alkatrészek listáját, annak megfelelő működését és a termék használatánt. A következő elemek 
megvásárolhatók a kazánhoz vagy a kazánhoz vannak mellékelve. 

Table 7.1. 
No. Név Rajz szám, típus, kód INDEX Mennyiség Kazán típus: 

1 2 3 4 5 6 

1. Felszerelő csavarok  8 x 70  2 
MINIMAX ECO 

A kazán tartozéka a 
felszereléshez, 
üzemeltetéshez 

2. Szorító hüvely  2 

3. Gázcsatlakozó részegység 0696.00.00.00 1 set MINIMAX ECO 

 
A kazán működéséhez javasolt alaktrészek, melyek növelik a hatékonyságot és vagy a komfortot 

4. Szobatermosztát  1 

MINIMAX ECO 
Nem tartalma a 

kazánnak 5. Külső hőmérséklet érzékelő 
WKC 0564.00.00.00 vagy 
WKC 0566.00.00.00 vagy 
WKC 0567.00.00.00 

1 

A kazán megfeleő működését, biztonságát elősegítő berendezések 

8. Gáz szűrő  1 

MINIMAX ECO 
Nem tartalma a 

kazánnak 
9. Fűtési rendszer szűrő  1 

10. Hálózati víz szűrő  1 
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