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TISZTELT VÁSÁRLÓ! 
 

Gratulálunk a termet termék választásához. 
Ön egy modern, gazdaságos és környezetbarát terméket vásárolt, amely megfelel az EU magas 

minőségi követelményeinek. 
  
 

Kérjük, szánjon időt a kézikönyv elolvasására, mivel a termék funkcióinak teljes megértése, 
valamint a gyártó ajánlásainak ismerete elengedhetetlen a termék zökkenőmentes, gazdaságos és 

biztonságos működéséhez. 
 
 
 
 

Kérjük, tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a vízmelegítő teljes élettartama alatt. 
 
 

Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. 
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1. BEVEZETÉS 
Ez a használati utasítás az egy vagy több csapra (pl. 
zuhany, mosdó stb.) szerelhető, átfolyós gázüzemű 
vízmelegítőket ismerteti. 
Az utasításban szereplő összes rajz, műszaki adat és 
egyéb információ a termék legfrissebb, az utasítás 
kiadásának időpontjában rendelkezésre álló adatain 
alapul. 
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a gázüzemű 
vízmelegítő kialakításában változtatásokat hajtson 
végre anélkül, hogy azokat a használati utasításban 
feltüntetné, amennyiben a módosítások nem 
befolyásolják a termék működési és műszaki jellemzőit. 
A termék hosszú távú működése és megbízhatósága 
elsősorban a megfelelő telepítésen és használaton, 
valamint a karbantartás időben történő és megfelelő 
elvégzésén múlik. 

1.1. FONTOS TANÁCSOK 
Olvassa el ezt a dokumentumot a telepítés vagy 
használat előtt. 
 A használatra engedélyezett és  szimbólummal 

jelölt gázkészülékek biztonságosak, ha azokat 
megfelelően használják, és betartják a telepítésre és 
használatra vonatkozó különleges szabályokat. 

 Ez a telepítési útmutató és felhasználói kézikönyv a 
vízmelegítő készülék szerves része, ezért azt kéznél 
kell tartani, és alaposan át kell tanulmányozni, mivel 
tartalmazza az összes szükséges információt és 
óvintézkedést, amelyeket be kell tartani a 
berendezés biztonságos telepítése, használata és 
karbantartása érdekében. Ha a készüléket másik 
felhasználónak adja át, akkor ezt a kézikönyvet is 
mellékelje hozzá. 

 A telepítési és beállítási munkákat csak erre 
feljogosított társaság végezheti. 

 A berendezés telepítésére szolgáló helyiségnek a 
következőket kell biztosítania: 
- füstelvezetés, egy megfelelő huzattal rendelkező 

egyedi füstcsatornához csatlakozó csövön 
keresztül, 

- hatékony ellátás-elszívás – a jelen használati 
utasításnak és a helyi előírásoknak 
megfelelően. 

Ezen követelmények be nem tartása veszélyes lehet 
a felhasználó számára, és a termék károsodását is 
okozhatja (pl. a vízrendszer befagyása). 
 A berendezés csak akkor szerelhető össze és 

helyezhető üzembe, ha az összes többi építési és 
szerelési munka befejeződött a kijelölt helyiségben. 
Szigorúan tilos a készüléket olyan helyiségekben 
összeszerelni és használni, ahol még építési vagy 
egyéb szerelési munkálatok folynak.  

 A gáz- és vízrendszereket megfelelő szűrőkkel kell 
felszerelni, amelyek nem részei a berendezés 
csomagjának.  

 A vízmelegítőt csak felnőttek használhatják. 
 Ne végezzen saját kezűleg javításokat vagy 

módosításokat a vízmelegítőn. 
 Szigorúan tilos olyan módosításokat végrehajtani, 

amelyek csökkenthetik a légbeömlő nyílások (fedés, 
elzárás stb.) vagy a beszívó- és füstcsatornák 
szabad térfogatát a helyiségben és a készülékben. 

 Ne tartson gyúlékony, agresszív vagy erősen maró 
vegyszereket tartalmazó tartályokat a vízmelegítő 
közelében. 

 Tilos ruhákat vagy más gyúlékony tárgyakat a 
készüléken vagy annak közelében, valamint a 
füstcsatornákon tárolni vagy szárítani. 

 A vízmelegítő szervizelését és karbantartását 
kizárólag erre feljogosított társaság végezheti. 

 A gázszerelők vagy a felhasználók által a jelen 
dokumentumban szereplő utasítások be nem 
tartásának következményei nem tartoznak a jótállás 
hatálya alá. 

 Miután a kazán elérte élettartamának maximumát, a 
szétszerelt terméket újrahasznosítás céljából az erre 
kijelölt szelektív hulladékgyűjtőbe kell szállítani. 

A gyártó nem vállal felelősséget a termék hibás 
telepítése vagy használata, valamint a gyártó 
utasításainak és a vonatkozó hivatalos 
előírásoknak való meg nem felelés 
következtében bekövetkezett károkért vagy 
meghibásodásokért. 
 
A vízmelegítő beüzemelése előtt, a biztonság 
érdekében ellenőrizze, hogy: 
1. A gázégéshez szükséges állandó 

levegőellátás biztosított-e, 
2. A készülék egy különálló és hatékony 

kéménycsatornához van-e csatlakoztatva, 
3. A gravitációs szellőzőcsatorna nincs-e 

eltömődve. 

Ha gázszagot érez: 
1. Ne használjon olyan elektromos 

kapcsolókat, amelyek szikrát okozhatnak. 
2. Nyissa ki az ajtót és az ablakokat. 
3. Zárja el a fő gázcsapot. 
4. Hívja a gázszolgáltató vészhelyzeti 

szolgálatát. 
5. Ha a gáz egy gázpalack nem megfelelően 

lezárt szelepéből szivárog, zárja el a 
szelepet, válassza le a palackot és vigye ki 
az épületből. 

6. Ha a palack szivárgó szelepéből kiszivárgó 
gáz meggyullad, dobjon egy nedves 
takarót a palackra a tűz eloltása 
érdekében, majd öntsön vizet rá, hogy 
lehűtse a palackot és lehetővé tegye a 
szelep elzárását. 

Meghibásodás esetén: 
1. Zárja el a gázszelepet. 
2. Ha fennáll az elárasztás veszélye, zárja el a 

vízvezetéket. 
3. Ha fennáll a vízmelegítő befagyásának 

veszélye, engedje le belőle a vizet. 

Ha füstöt érez: 
1. Kapcsolja ki a fűtést a melegvíz-csap 

elzárásával vagy a vízmelegítő 
gázszelepének elzárásával. 

2. Nyissa ki az ajtót és az ablakokat. 
3. A helyiség szellőztetése után kapcsolja be 

egy időre a fűtést, és ellenőrizze, hogy 
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megszűnt-e a gázszag. Ha nem, vegye fel a 
kapcsolatot a szerelővel vagy a 
kéményseprő szolgáltatóval a füstelvezető 
rendszer hatékonyságának ellenőrzése 
céljából. 

 
 

2. TERMÉKLEÍRÁS  

2.1. Műszaki jellemzők 
 Elektronikus gyújtás ionizációs 

lángszabályozással.  
 Elégtelen kéményhuzat és füstgáz-szivárgás elleni 

védelem. 
 Hőcserélő túlmelegedés elleni védelem. 
 Arányos teljesítményszabályozás. 
 20–1000 kPa (0,2–10,0 bar) vízellátó rendszerhez 

tervezett eszköz. 

A GE-19-02, GE-24-02 és GH-19-02, GH-24-02 típusú 
gázüzemű átfolyós vízmelegítők B11BS típusú 
kivitelben készülnek, ami azt jelenti, hogy egyedi 
kéményhez való csatlakoztatásra szánják őket. Az 
égéstermékek természetes huzat segítségével 
távoznak a helyiségből. Az égési folyamathoz 
szükséges levegőt közvetlenül abból a helyiségből 
veszik, ahol a vízmelegítőket telepítették. A 
vízmelegítők a füstelvezető cső huzatveszteség elleni 
védelmével és füstgáz-szivárgás elleni védelemmel 
vannak felszerelve. 

A GE-19-02, GE-24-02 és GH-19-02, GH-24-02 
vízmelegítők a legújabb műszaki megoldásokkal 
rendelkeznek, amelyek tartós, hibátlan és gazdaságos 
működést, valamint kényelmes használatot 
biztosítanak. 

 
A vízmelegítőkben használt szerelvények arányos 
teljesítményszabályozást biztosítanak, ami lehetővé 
teszi a kiáramló víz állandó hőmérsékletét. 
 
A vízmelegítő működésbe lép (az égő bekapcsol) 
minden csapnyitáskor. A leállítás a csap elzárása után 
történik. 
 
A vízmelegítők egyik fő előnye, hogy a készülék 
bekapcsolásához kevés vízmennyiség szükséges (kb. 
3,2 l/perc a GE-19-02, GH-19-02 típusoknál, és kb. 3,6 
l/perc a GE-24-02, GH-24-02 típusoknál). 

 
Minden vízmelegítő csak egy típusú gáz (például 2H-
G20) tüzelésére alkalmas, és a vízmelegítőt csak ezzel 
a típusú gázzal szabad táplálni. 

 
A vízmelegítő típusa, a gázcsoport és -típus, valamint a 
vízmelegítő tervezési nyomása a csomagoláson, a 
használati utasításban és a készülék típustábláján 
szerepel. 
 
A vízmelegítő csak az 5. pontnak megfelelően, egy 
hivatalos szervizközpontban alakítható át más típusú 
gázra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. A vízmelegítő felépítése és 
műszaki adatai  

2.2.1. A vízmelegítő fő alkatrészei 
 

 

 
 

 
 

 
2.2.1.1. ábra A vízmelegítő fő alkatrészei

1 Égő 
2 Elektródakészlet 
3 Víz-gáz szerelvények 
4 Hőcserélő 
5 Huzatmegszakító 
6 Szikragenerátor 
7 Akkumulátor rekesz 
8 Hőmérséklet-korlátozó - védelem a füstgázok helyiségbe való 

kijutása ellen  
9 Hőmérséklet-korlátozó – védelem a hőcserélő túlmelegedése 

ellen 

8 
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TERMAQ  
ELECTRONIC Eco 

 

TERMAQ 
 AQUA-POWER Eco 

 
2.2.1.2. ábra A vízmelegítők szerkezeti rajza  

1. Égő 
2. Elektródakészlet 

2.1. Gyújtóelektróda 
2.2. Ionizációs elektróda 

3. Víz-gáz szerelvények 
3.1. Gázáram-szabályozó gomb 
3.2. Hőmérséklet-választó gomb 
3.3. Gázszűrő 
3.4. Víz szívóági szűrő 
3.5. Nyomáskülönbség-szabályozó szelep  

3.5.1. A nyomáskülönbség-szabályozó szelep I. 
tekercse 

3.5.2. A nyomáskülönbség-szabályozó szelep II. 
tekercse 

3.6. A mikrokapcsoló szabályozó csavarja  
3.7. A kis vízáram szabályozó csavarja 
3.8. Mikrokapcsoló 

4. Hőcserélő 
5. Szikragenerátor  

TERMAQ ELECTRONIC ECO 

TERMAQ AQUA-POWER Eco 
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6. Akkumulátor rekesz 
7. Hidrogenerátor 
8. Hőmérséklet-korlátozó - védelem a füstgázok helyiségbe 

való kijutása ellen 
  

9. Hőmérséklet-korlátozó – védelem a hőcserélő 
túlmelegedése ellen 
  

10. LED kijelző 
11. Kábelköteg 

2.2.2. Műszaki adatok  

2.3 Védőberendezések  
 A füstgázok helyiségbe való kijutása elleni védelem (huzatvesztés esetén) egy hőmérséklet-korlátozóból (8. 

pont) áll, amely sorba van kötve az áramellátással. Ez a védelmi egység leállítja a víz-gáz szerelvények fő 
gázszelepét, és elzárja a gázellátást az égőhöz, ha a kéménycsatorna huzata 3 Pa alatt van, vagy túlnyomás lép fel. 
Miután a védelem kikapcsolta a vízmelegítőt, el kell zárni a vízcsapot. Körülbelül 10 perc elteltével (a hőmérséklet-
korlátozó lehűlése után; ez az idő többek között a szobahőmérséklettől függ) a védelem automatikusan kioldódik. 
A vízcsap kinyitása után meleg víz fog folyni. 
 

Ha ez a védelmi eszköz ismét aktiválódik, akkor a kéményrendszer huzatának ellenőrzése érdekében fel kell 
venni a kapcsolatot egy hivatalos kéményseprő szolgáltató céggel. 

Paraméter 
 
 

Mértékegys
ég 

GE-19-02 
GH-19-02 

GE-24-02 
GH-24-02 

Névleges bemeneti teljesítmény kW 

2H-G20; 3P-G31 
19,2 24,0 

3B/P-G30 
19,2 22,2 

Minimális bemeneti teljesítmény kW 8,0 9,1 

Névleges hőteljesítmény kW 

2H-G20 
21,8 27,3 

3B/P-G30; 3P-G31 
21,8 25,2 

Minimális hőteljesítmény kW 9,1 10,5 
Hatékonyság % 88 

A főégő névleges gázfogyasztása1) : 
Földgáz esetén:     2H-G20 
Cseppfolyósított gáz esetén:  3B/P-G30 – 30mbar 
                         3+-G30/G31-28÷30/37mbar 

 
m3/óra 
kg/óra 
kg/óra 

 
2,3 
1,69 

1,69/1,71 

 
2,85 
2,09 

2,09/2,12 
1) Az egyes gáztípusok fogyasztása referencia gázok esetében, referencia körülmények között: (150 °C, nyomás 1013 mbar), ami 87%-os vízmelegítő hatékonyságot tesz lehetővé 

A vízmelegítő gázellátó csatlakozásának névleges 
gázdinamikai nyomása:  
Földgáz esetén:     2H-G20 
Cseppfolyósított gáz esetén:  3B/P-G30 – 30mbar 
                         3+-G30/G31-28÷30/37mbar 

 
kPa (mbar) 

 

 
 

2,0 (20) 
3,0 (30) 

2,8-30/3,7 (28-30/37) 
Víz üzemi nyomás kPa (bar) 20÷1000  (0,2÷10,0) 

Meleg víz kiáramlás (t50°C) 
Meleg víz kiáramlás (t50°C) 

dm3/perc 
dm3/perc 

3,2÷5,7 
5,7÷11,5 

3,6÷7,0 
7,0÷14,0 

A kiáramló víz maximális hőmérséklete °C 65 
Füstcső csatlakozás (belső átmérő) mm ø114 ø132 

Teljes méretek:  magasság / szélesség / mélység mm 590/360/230 
Vízmelegítő súlya kg 10,7 12,1 
Beépítési méretek mm 3.6.1. ábra 
Gázcsatlakozás Hüvelyk G 1/2 G 3/4 

Hidegvíz-csatlakozás Hüvelyk G 1/2 
Melegvíz-csatlakozás Hüvelyk G 1/2 

TERMAQ  
AQUA-POWER Eco 

2.2.1.3. ábra A vízmelegítő elektromos kapcsolási 
rajza 
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A kéményrendszer huzathiány elleni védelmét nem szabad kikapcsolni. 
A felhasználó nem végezhet semmilyen módosítást a védőberendezéseken. 
A védelmi rendszer kikapcsolása vagy megrongálása szivárgást okozhat a füstcsatorna rendszerben. 
 

 Az ionizációs lángvezérlésen alapuló kiáramlás elleni védelem a láng eltűnése esetén elektromos rendszer 
segítségével leállítja a gázellátást az égőhöz. 

 Védelem a hőcserélő túlmelegedése ellen, azaz a hőmérséklet-korlátozó (9. pont) akkor lép működésbe, ha a 
hőcserélőben a víz hőmérséklete meghaladja a 95 °C-ot, lekapcsolva az áramellátást és elzárva a gázellátást az 
égőhöz. 

 

A vízmelegítő védelmi rendszereinek módosítása tilos. 
 

3. VÍZMELEGÍTŐ TELEPÍTÉSE 
Az összes szerelési munka befejezése után ellenőrizni kell, hogy az összes gáz- és vízcsatlakozás szivárgásmentes-
e. 
A víz-, gáz- és füstgáz-elvezető rendszer ábrája a 3.1.3.1. ábrán látható. 
 
FIGYELEM!  
A vezetékek, víz- és gázcsatlakozó elemek (szűrők, szelepek), valamint a füstgáz-elvezető elemek nem tartozékai a 
vízmelegítő berendezés szállítási terjedelmének. 
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3.1 Fő telepítési szabályok  

3.1.1 Helyszín 

 A vízmelegítőket nem lehet olyan helyiségekben 
telepíteni, ahol az emberek a legtöbb időt töltik. 

 A helyiség légterének legalább 8 m3-nek kell 
lennie. 

 A szoba belmagasságának legalább 2,2 m-nek kell 
lennie. 

3.1.2 Szellőztetés  

 Légbevezetés 
 

A vízmelegítő telepítésének helyiségében legyen egy 
nem zárható szellőzőnyílás, amelynek felülete legyen 
legalább 200 cm2, és amelynek alsó széle legfeljebb 
30 cm-re legyen a padlószinttől. 
Megengedett a külső levegő bevezetése a 
szomszédos helyiségekből, amelyek legalább 200 
cm2 felületű, nem zárható szellőzőnyílással 
rendelkeznek. 

 Szellőztető rendszer 
 

A vízmelegítő telepítésének helyiségében egy nem 
zárt, legalább 200 cm2 felületű szellőzőnyílásnak kell 
lennie, amely a mennyezethez a lehető legközelebb 
helyezkedik el. 

Mechanikus elszívó berendezés (pl. 
konyhai elszívó) használata nem 
megengedett. 
 

3.1.3 Füstgáz-kivezető rendszer  

A vízmelegítő telepítését lehetőség szerint a 
kéménycsatornához közel, fagyhatástól mentes helyen 
kell elvégezni. A cső és a füstcsatorna 
keresztmetszeteinek teljes hosszúságukban 
azonosnak kell maradniuk. A füstcsatornát a 
készülékből függőlegesen (min. 220 mm) kell elvezetni 
az első könyökig. A kéménycsatorna vízszintes 
szakasza 5% (kb. 3°) emelkedésnél nem haladhatja 
meg a 2 m hosszúságot (3.1.3.1. ábra). A 
kéménycsatorna hossza, a kéménycsatorna bemeneti 
tengelyétől a tető feletti csatorna kimeneti széléig mérve, 
nem lehet kevesebb 2 m-nél. A füstgázcsatorna belső 
felületének korrózióállóaknak kell lennie. 
 

 A vízmelegítő bekötését a füstgázcsatornába 
hivatalos kéményseprő céggel kell jóváhagyatni, és 
annak meg kell felelnie a 3.1.3.1. ábrán bemutatott 
követelményeknek. 

A vízmelegítő megfelelő működéséhez a 
füstgázvezető rendszernek legalább 3 Pa 
(0,03 mbar) és legfeljebb 15 Pa (0,15 mbar) 
huzatot kell biztosítania. 
 

 

3.1.4 Gázrendszer 

A gázkészülékeket véglegesen kell csatlakoztatni a 
gázrendszer acél- vagy rézcsöveihez, illetve fémcsövek 
segítségével. 

Cseppfolyósított gáz rendszer 

 A cseppfolyósított gázzal működő gázkészülékeket 
nem lehet olyan helyiségekben telepíteni, ahol a 
padlószint a talajszint alatt van. 

 A palackokat legalább 1,5 m távolságra kell elhelyezni 
a hőt sugárzó felületektől (radiátorok, kályhák stb.). 

 A palackokat nem szabad nyílt tüzelésű 
sugárzásnak kitenni. 

 A palackokat függőleges helyzetben kell elhelyezni, 
és védeni kell az eséstől, ütésektől, gyermekektől 
stb. 

 A palackokat legalább 1 m távolságra kell elhelyezni 
az elektromos szikrázást okozó eszközöktől, pl. 
villanyórák. 

 Annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a 
palackot elhelyezik, nem haladhatja meg a +35 °C-
ot. 

Ajánlás: 

Mivel a vízmelegítő üzemeltetéséhez egy 11 kg-os 
gázpalack rövid időre elegendő, ezért ajánlott 11 kg-os 
palackokból álló készletet, úgynevezett akkumulátort, 
vagy 11 kg-nál nagyobb kapacitású palackot használni. 
Az ilyen akkumulátort (max. 10 palack) vagy egy 
nagyobb palackot az épületen kívül kell elhelyezni. 
  

3.1.3.1. ábra: Víz-, gáz- és füstgáz-elvezető rendszerek 
ábrája 

A – csatlakozás a gázellátáshoz  
B – hidegvíz-nyomóvezeték 
C – használati melegvíz kimenet 
 
ZA – gázelzáró szelep 
FA – gázszűrő 
ZB – vízelzáró szelep 
FB – vízszűrő 
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3.2 Előzetes ellenőrzési műveletek 
A telepítés előtt ellenőrizni kell, hogy:  
 A telepítés előtt ellenőrizni kell, hogy: a megvásárolt 

vízmelegítő alkalmas-e a készülékhez 
csatlakoztatandó gázvezetékből szállított gáz 
típusának elégetésére. A vízmelegítőhöz tervezett 
gáz típusa a csomagoláson és az elülső burkolaton 
elhelyezett adattáblán szerepel. 

 a vízrendszert alaposan átmosták-e vízzel, hogy 
eltávolítsák az esetleges rozsdát, vízkövet, homokot 
vagy egyéb idegen anyagokat, amelyek zavarhatják a 
vízmelegítő megfelelő működését (pl. növelhetik a víz 
áramlásának ellenállását a rendszerben). 

 

3.3 Vízmelegítő felszerelése  
A vízmelegítőt olyan helyre kell felszerelni, amely nem 
jelent jelentős nehézséget a szervizcsapat számára, 
nem gyúlékony anyagból készült falra vagy gyúlékony 
faltól nem gyúlékony anyagból készült lemezzel 
elszigetelt falra. 
Ha a vízmelegítőt bútorrendszerbe építik be, 
gondoskodni kell a megfelelő gázégéshez szükséges 
levegőellátásról (3.3.1. ábra).  
Ne szerelje a vízmelegítőt olyan készülékek közelében, 
amelyek zavarhatják annak működését (pl. gőzöket 
kibocsátó tűzhely felett). 
Szerelje fel a vízmelegítőt a falra, a falba rögzített 
kampókra, a vízmelegítő hátsó burkolatán található két 
téglalap alakú bevágás segítségével. 
 

3.3.1. ábra Szükséges szerelési távolságok 

3.4 Csatlakozás a gázellátáshoz  
A 3.6.1. ábra a csatlakozási átmérőket mutatja. A 
gázcső átmérője GE-19-02 és GH-19-02 típusoknál 
G1/2, GE-24-02 és GH-24-02 típusoknál pedig G3/4.  
A gázáram-stabilizátorral nem rendelkező gázüzemű 
vízmelegítők olyan gázrendszerbe szerelhetők be, 
amely egyedi közepes nyomáscsökkentővel van 
felszerelve. A telepítéshez érvényes tanúsítvánnyal 
rendelkező kábeleket kell használni. 

A rendszer csővezetékére elzáró szelepet és 
gázszűrőt kell felszerelni. A gázszűrő felszerelése 
szükséges a gázkészülék és az égő megfelelő és 
tartós működéséhez. A szűrő nem része a 
telepítőkészletnek. 
 

3.5 Csatlakozás a vízellátáshoz  
A 3.6.1. ábra a csatlakozási átmérőket mutatja. A vízcső 
átmérője G1/2. A rendszer csővezetékére elzáró 
szelepet kell felszerelni.  
A vízmelegítő csatlakoztatása a vízellátó rendszerhez 
rugalmas csatlakozókkal vagy merev csövekkel 
történjen. Ezek a csövek nem tartoznak a 
telepítőkészlethez. 
A vízrendszerhez való csatlakozást úgy kell kialakítani, 
hogy a vízmelegítő geometriája megmaradjon. A 
csatlakozás helytelen kivitelezése a vízmelegítő 
deformálódásához vezethet, ami lehetetlenné teheti a 
gombok felszerelését vagy azok elakadásához vezethet.  
A mechanikai szennyeződések megakadályozása, 
és ezáltal a vízmelegítő megbízhatóságának és 
hosszú távú működésének biztosítása érdekében 
vízszűrőt kell felszerelni a tápvezetékre. A szűrő 
nem akadályozhatja a víz áramlását, és könnyen 
tisztítható legyen. A szűrő nem tartozik a 
vízmelegítő alapfelszereltségéhez. 
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3.6 Csatlakozás a füstelvezető rendszerhez  
A füstgázokat a vízmelegítőből egy külön kéménycsatornába kell elvezetni, amelynek külső átmérője Ø112 mm (GE-
19-02, GH-19-02) vagy Ø130 mm (GE-24-02, GH-24-02) és korrózióálló anyagból készül. 

3.7 Az elülső burkolat eltávolítása és felhelyezése 
Az elülső burkolat eltávolítása: 

1. Fogja meg a burkolat alját, és húzza maga felé. 
2. Emelje a burkolatot felfelé.  
3. Távolítsa el a gombokat. 

 
 

3.7.1. ábra1 A burkolat eltávolítása 
 
 

3.6.1. ábra Beépítési méretek (mm) 

Az elülső burkolat felhelyezése: 
1. Helyezze az elülső burkolatot a hátsó burkolat 

kampóira.  
2. Helyezze a burkolatot úgy, hogy a panel és a 

szerelvények nyílásai ugyanabban a helyzetben 
legyenek.  

3. Szerelje fel a gombokat. 

G3/4 

3.7.2. ábra A burkolat 
felhelyezése 

A G1/2 

A G1/2 
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4 A VÍZMELEGÍTŐ MŰKÖDÉSE  

4.1 A vízmelegítő előkészítése az 
első bekapcsoláshoz 

A vízmelegítő első bekapcsolása előtt a következőket 
kell megtenni: 
 Töltse fel a vízrendszert vízzel, hogy a csapok 

megnyitása után a víz folyhasson. Ez biztosítja, hogy a 
vízmelegítő megfelelően feltöltődjön vízzel, és 
megfelelően működjön. 

 Helyezze fel a gázáram-szabályozó gombokat és a 
hőmérséklet-választó gombokat – nyomja be a 
gombokat, figyelve azok helyzetére a belső gombokhoz 
képest. 

 A GE-19-02, GE-24-02 TERMAQ ELECTRONIC Eco 
vízmelegítőkben nyissa ki az akkumulátorrekeszt, és 
helyezzen be egy R20-as akkumulátort, ügyelve annak 
polaritására. 
 Ezután csukja be a rekesz fedelét. 

  
4.1.1. ábra Az akkumulátorrekesz kinyitása. 

 
Az akkumulátorok nem tartoznak a vízmelegítő 
berendezéshez. 
A gyártó az RTV berendezésekhez tervezett 
akkumulátorok használatát javasolja. 
A lemerült akkumulátorokat semmilyen módon ne újítsa 
fel, ne melegítse fel, ne dobja tűzbe – robbanásveszély 
áll fenn.  
A vízmelegítők a telepítés után azonnal használatra 
készek. 

4.2 A vízmelegítő beüzemelése  
A vízmelegítő 
beüzemeléséhez a 
következőket kell tenni: 
 Nyissa meg a vízmelegítő 

csatlakozásán található 
gázcsapot (cseppfolyósított 
gáz esetén: nyissa meg a 
palackon található 
szelepet), 

 Forgassa el a gázáram-
szabályozó gombot a „0” 
állásból a kazán 
hőteljesítményének 4 
állásának egyikébe (a gomb 
fokozatos elforgatásával). A 
melegvíz-csap megnyitása 

után a gyújtóégő elektromos szikrázása hallható (6 
másodpercig). Egy idő után a gáz meggyullad a 
gyújtóégőn, majd a főégőn. 

Ha a gomb „0” állásban van, a szikra generátor 70 
másodpercig szikrát termel, a gyújtóégő és a főégő 
gázát nem gyújtja meg. 
Az első beüzemeléskor a rendszert és a 
gázszerelvényeket légteleníteni kell. Emiatt az első 
bekapcsolás 20 másodpercnél tovább is tarthat. 
A vízmelegítő üzemkész. 
A melegvíz-csap megnyitása után az égő szegmensén 
automatikus gázgyújtás történik, a többi szegmensen 
pedig egy idő után meleg víz folyik ki. 
A melegvíz-csap elzárása után az égő gázellátása is 
leáll. 

4.3 Vízhőmérséklet és vízáramlás 
szabályozás 

A vízmelegítők modern gáz-víz szerelvényekkel vannak 
felszerelve, amelyek biztosítják az arányos 
teljesítményszabályozást, ami lehetővé teszi az állandó 
vízhőmérséklet elérését. A szerelvények egyenletes 
szabályozással rendelkező vízáram-korlátozóval 
vannak felszerelve. Ha a víz hőmérséklet-választó 
gombot (4.3.1. ábra) teljesen jobbra forgatja, akkor a víz 
áramlása csekély lesz (azaz 5,7 dm3/perc a GE-19-02, 
GH-19-02 és 7,0 dm3/perc a GE-24-02, GH-24-02 
típusoknál 7,0 dm3/perc), a legmagasabb hőmérséklet 
mellett (a gázáram-szabályozó gomb teljesen balra 
fordított helyzetében, a vízcsap segítségével 
csökkentve az áramlást, kisebb áramlás érhető el. 
Ha a hőmérséklet-választó gombot teljesen balra 
forgatja, nagy vízáramlás érkezik (azaz 11,5 dm3/perc a 
GE-19-02, GH-19-02 és 14,0 dm3/perc a GE-24-02, 
GH-24-02 esetében) a legalacsonyabb hőmérsékleten 
(a gázáramlás-választó gomb pozíciója a fentiek 
szerint). 
Miután a hőmérséklet-választó gombot átmeneti 
pozícióba állította, a víz hőmérsékletének növekedése 
fordítottan arányos lesz a víz áramlásával. A 
vízmelegítőben a vízmennyiséget a hőmérséklet-
választó gombbal csökkentve - a GE-19-02 és GH-19-
02 típusoknál 11,5-ről 5,7 dm3/percre, a GE-24-02 és 
GH-24-02 típusoknál pedig 14,0-ról 7,0 dm3/percre - a 
víz hőmérséklete 25°-ról 50ºC-ra változik. A víz 
hőmérséklete (a vízáramlás-szabályozó bármely 
állásában) a gázáram-szabályozó gombbal állítható.

LED kijelző – piros dióda 
Villogó fény – jelzi, hogy nincs 
elegendő feszültség az 
áramellátásban 
TERMAQ ELECTRONIC ECO – lemerült 
akkumulátorok 
TERMAQ AQUA-POWER ECO – túl 
kevés vízáramlás 

Hőmérséklet-választó gomb Gázáram-szabályozó gomb 

LED kijelző – sárga dióda 
Folyamatos világítás – a 
vízmelegítő működik 

4.3.1. ábra Szabályozó és funkcionális elemek 
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4.4 A vízmelegítő kikapcsolása 
A vízmelegítő kikapcsolása a gázáram-szabályozó gombjának teljesen jobbra („0” állás) forgatásával történik (4.3.1. ábra). 
Ha a vízmelegítőt várhatóan hosszabb ideig nem használják, akkor a vízmelegítő csatlakozásán található gázszelepet 
vagy a cseppfolyósított gázpalackon található szelepet el kell zárni. 
Ha a vízmelegítő telepítésének helyiségében a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet, akkor a vízmelegítőt le kell üríteni. 
Ehhez zárja el a hidegvíz-ellátást, majd csavarja le a vízvezetékre szerelt anyát, és nyissa meg a melegvíz-csapot. 

5 A VÍZMELEGÍTŐ MÁS TÍPUSÚ GÁZOK ELÉGETÉSÉHEZ VALÓ ALKALMAZÁSA  

A gyártó által szállított vízmelegítő a típustáblán feltüntetett gáz elégetésére van tervezve. 
Ha a készüléket a gyárilag megadottól eltérő gázzal kell üzemeltetni, ellenőrizni kell, hogy milyen gázhoz lehet azt 
átalakítani.  
A vízmelegítő más típusú gázhoz való átalakítását kizárólag a HIVATALOS SZERVIZ VÉGEZHETI. Ez a 
tevékenység nem tartozik a jótállási javítások hatálya alá. 
A vízmelegítőhöz alkalmazható gázok a készülék kategóriájának megjelölésében, a típustáblán szerepelnek: 

II2H3B/P, II2H3+ami azt jelenti, hogy két kategóriába tartozó gázok elégetésére tervezték őket.  

Gáz kategória Gázcsoport Gáztípus 
második 
földgáz: 

H G20 

harmadik 
cseppfolyósított gáz 

B/P G30 

P G31 

5.1 CO-kibocsátás 

Gáztípus 
GE-19-02, GH-19-02 GE-24-02, GH-24-02 

CO-kibocsátás [ppm] 1) CO-kibocsátás [ppm] 1) 
2H-G20 58 ± 5 95 ± 9 

3P-G30 48 ± 4 86 ± 10 

3B-G30 48 ± 4  

3P/B-G31 490 ± 155 145 ± 10 
1) CO-koncentráció maximális gáznyomás Pmax esetén. 

5.2 Gáz a célországban 

Célország Készülékkategóriák Tápnyomás 
XX II2H3B/P, 

II2H3+ 

(20; 30) mbar 
(20; 28÷30/37) mbar 

5.3 Gázfogyasztási értékek  

 
Gáztípus 

A gázhálózatban fellépő 
kinetikus gáznyomás 

tartománya 
 kPa (mbar) 

GE-19-02, GH-19-02 GE-24-02, GH-24-02 

Gázfogyasztás (1) 

(dm3/perc) 

Gázfogyasztás (1) 

(dm3/perc) 

pmin pnom pmax -tól -ig -tól -ig 

Földgáz: 2H-G20 1,6 (16) 2,0 (20) 2,5 (25) 35,5 40,5 45,8 50,0 

Cseppfolyósított gáz: 
3+-G30/G31 

G30 2,0 (20)  2,9 (29) 3,5 (35) 11,0 12,0 13,8 15,0 

G31 2,5 (25)  3,7 (37) 4,5 (45) 14,0 15,0 17,5 18,8 
1) Az egyes gáztípusok fogyasztása referencia gázok esetében, referencia körülmények között (150 °C, nyomás 1013 mbar) van megadva, figyelembe 
véve a vízmelegítő 88%-os hatékonyságát.  
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6 A MEGFELELŐ MŰSZAKI 
ÁLLAPOT MEGŐRZÉSE  

A vízmelegítő megfelelő és tartós működésének 
biztosítása érdekében rendszeres karbantartási 
munkákat kell végezni. Az ellenőrzéseket és 
karbantartási munkákat legalább évente egyszer egy 
arra jogosult vállalatnak kell elvégeznie. A 
karbantartási munkák körét az alábbiakban 
ismertetjük. 
A karbantartási munkálatok megkezdése előtt el kell 
zárni a gáz- és vízellátást, majd le kell engedni a 
készülékből a vizet. A vízmelegítő tisztítása előtt 
először szerelje szét az égőt, majd ugyanúgy járjon el 
a hőcserélővel is. Hőcserélő tisztítása (üledék és vízkő 
eltávolítása)  
A teljes gázelégés és a vízmelegítő maximális 
hőcserélési hatékonyságának biztosítása érdekében 
ajánlott a hőcserélő szegmenseit folyamatosan tisztán 
tartani. 

6.1 Hőcserélő tisztítása 
A hőcserélő üledékektől való megtisztításához azt le 
kell szerelni a vízmelegítőről, és erős vízsugárral ki kell 
öblíteni. 
Ha a hőcserélő csatornáiból el kell távolítani a 
kazánvízkövet, ezt a műveletet a piacon kapható 
szerekkel, a gyártó ajánlásainak megfelelően kell 
elvégezni. 
A vízkő 10-20%-os ecetsavval is eltávolítható, ha azt 
körülbelül 3 órán át a hőcserélőben tartjuk. A művelet 
után a hőcserélőt alaposan ki kell öblíteni tiszta vízzel. 

 
6.1.1. ábra Hőcserélő 

Ne használjon drótkefét vagy más kemény sörtéjű kefét.  

6.2 Égő karbantartása  
Az égő karbantartása során a szegmensek lemezeit 
puha kefével (nem drótkefével) kell megtisztítani. 
Figyeljen arra, hogy a lemezek vagy szegmensek ne 
sérüljenek meg. 

6.3 Vízszűrő tisztítása  
Ha túl kevés víz folyik ki a vízmelegítőből, és nehéz 
meggyújtani az égőt, akkor a készülék csatlakozásán 
lévő vízellátó szelepet és gázszelepet el kell zárni. 
Ellenőrizze és tisztítsa meg a készülék csatlakozásán 
található vízvezetékek vízszűrőjét. Előfordulhat, hogy a 
vízszerelvény belső szűrője eltömődik. Ekkor a 
szerelvényeket ki kell venni a vízmelegítőből. A szűrőt 

le kell szerelni, meg kell tisztítani és újra fel kell szerelni 
(6.4.1. ábra). 

6.4 Gázszűrő tisztítása 
Ha a főégőből túl gyenge gázáramlás tapasztalható, és 
az égő meggyújtása nehézkes, akkor a vízellátó 
vezeték szelepét és a készülék gázellátó rendszerhez 
való csatlakozásának gázszelepét el kell zárni. 
Ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket a gázellátó 
rendszerhez csatlakoztató csatlakozó gázszűrőjét. 
Esetenként előfordulhat, hogy a gáz-víz szerelvények 
szűrője eltömődik. Ilyen esetben a szerelvényeket ki kell 
venni a vízmelegítőből. Ezután vegye ki a szűrőt, 
tisztítsa meg és szerelje vissza. (5.4.1. ábra) 

 
6.4.1. ábra Víz-gáz szerelvények 

6.5 Biztonsági rendszer 
ellenőrzése  

Minden ellenőrzés során ellenőrizni kell a védelmi 
rendszerek működésének helyességét, valamint a 
gázszerelvények szivárgásmentességét is.  

6.5.1 A füstgázok helyiségbe való kijutása 
elleni védelem ellenőrzése 

Hőmérséklet-korlátozó (2.2.1.1. ábra, 8. pont) – 
védelem a gáz helyiségbe történő kiáramlása ellen, 
85±3°C hőmérsékletre van beállítva. 
A korlátozó beállításának helyességét a következő 
műveleteket végrehajtva kell ellenőrizni: 
 készítsen elő egy hőmérővel ellátott fém edényt, 
 majd töltse meg folyadékkal, 
 vegye ki a korlátozót a tartószerkezetből (csavarja 

ki a csavarokat), helyezze egy edénybe úgy, hogy 
csak a fém kupak merüljön a folyadékba,  

 melegítse a folyadékot 82 °C-os hőmérsékletre – 
ilyen hőmérsékleten a korlátozó nem léphet 
működésbe, 

 melegítse a folyadékot 88 °C-ra – ilyen 
hőmérsékleten a korlátozónak működésbe kell 
lépnie. 

A megfelelően működő korlátozó 82 °C és 88 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban kell, hogy leválassza az 
elektromos érintkezőket. 

6.5.2 A hőcserélő túlmelegedés elleni 
védelmének ellenőrzése  

A hőmérséklet-korlátozó (2.2.1.2. ábra, 9. pont) – 
védelem a víz hőmérsékletének felső határértékének 
túllépése ellen – 85 °C-ra van beállítva. A korlátozó 

vízszűrő 

gázszűrő 
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beállításának helyességét a fenti műveletek 
elvégzésével kell ellenőrizni.  
A megfelelően működő korlátozó 82 °C és 88 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban kell, hogy leválassza az 
elektromos érintkezőket. 
A víz- és gázrendszer minden egyes újbóli 
összeszerelésekor új tömítéseket kell használni. 
A 6. szakaszban említett műveletek nem tartoznak a 
jótállási javítások hatálya alá.  

7 DIAGNOSZTIKA  
A gyártási folyamat során és után a vízmelegítő számos 
részleges és komplex ellenőrzésnek van alávetve. 
 
Ennek ellenére a vízmelegítő működése során 
előfordulhatnak olyan zavarok, amelyek nem a gyártó 
hibájából származnak. 
A vízmelegítő működésének esetleges hibáinak 
könnyebb diagnosztizálása érdekében az alábbi 
táblázatban összegyűjtöttük a legfontosabb 
információkat. Ezen információk felhasználásával 
elkerülhetők a vízmelegítő szétszerelése során 
felesleges műveletek, így a javítás ideje lerövidül. 

A vízmelegítő javításának megkezdése előtt 
ellenőrizni kell, hogy: 
 a vízmelegítő alkalmas-e a jelenleg használt gázra, 
 a gáznyomás legalább minimális-e, 
 a kéménycsatornában a negatív nyomás 3–15 Pa 

(0,03–0,15 mbar) tartományban van-e 
 az akkumulátor feszültsége megfelelő-e  

(TERMAQ ELECTRONIC típusú vízmelegítőben) 

7.1 Gyújtásrendszer diagnosztika  
A vízcsap megnyitása után a vízmelegítőn átfolyó 
víznek el kell indítania az égő gyújtási folyamatát, 
amelynek szakaszait az alábbiakban ismertetjük: 
 a mikrokapcsoló csatlakozók 

megszorulása/rövidzárlata, 2.2.1.3. ábra (3.8. pont), 
 szikrázás a gyújtóelektróda (2.1. pont) és az 

égőszegmens (1. pont) között, 
 feszültség megjelenése az I. tekercsen (3.5.1. pont) – 

a differenciálszelep I. szelepe kinyílik (a kioldott 
állapotban lévő I. szelep zárva van), 

 gázgyújtás az egyik égő szegmensén (1. pont) – 
ionizációs áram jelenléte, amelyet a 
vezérlőelektróda érzékel (2.2. pont) 

 feszültség megjelenése a II. tekercsben (3.5.2. pont) 
– a II. szelep a nyomáskülönbség-szabályozó 
szelepen bezárul (a II. szelep nyitott helyzetben 
nyitva van), 

 a fő gázszelep kinyitása a nyomáskülönbség miatt 
a membrán felett és alatt a nyomáskülönbség-
szabályozó szelepben (3.5. pont), 

 gázgyújtás az egész égőn (1. pont) 

7.2 Gyújtásrendszer ellenőrzése  
Helytelen gyújtás esetén ajánlott a gyújtásrendszer 
ellenőrzése a következő utasítások szerint: 
1. Ellenőrizze az elektromos csatlakozások 

helyességét, 
2. Csatlakoztasson egy voltmérőt a „-” pólushoz: 

- A TERMAQ ELECTRONIC ECO vízmelegítőkben - 
rugó az akkumulátorrekeszben (6. pont) 
- A TERMAQ AQUA-POWER ECO vízmelegítőkben – 
a hidrogenerátor vezetéke (fehér, 7. pont), 
3. Csatlakoztasson egy voltmérőt a „+” pólushoz: 
- A TERMAQ ELECTRONIC ECO vízmelegítőkben – 
fémlemez az akkumulátorrekeszben (6. pont) 
- A TERMAQ AQUA-POWER ECO vízmelegítőkben – 
a hidrogenerátor vezetéke (piros, 7. pont), 
4. Mérje meg a feszültséget: 
- A TERMAQ ELECTRONIC ECO vízmelegítőkben – 
az akkumulátor feszültsége -1,5 V (DC) 
- A TERMAQ AQUA-POWER ECO vízmelegítőkben – 
a hidrogenerátor feszültsége 10 ohmos terhelésnél és 
3 l/perc áramlásnál – 1,31,6 V (egyenáram). 
5. Mérje meg a tápfeszültséget a gyújtási rendszer 

terhelése után (a rendszer megfelelő működése 
0,9–1,5 V (DC) feszültség mellett). 

6. Ellenőrizze a füstgáz helyiségbe való kiáramlás 
elleni védelmének feszültségét (8. pont) 
(feszültség, mint az akkumulátoron), 

7. Ellenőrizze a hőcserélő túlmelegedés elleni 
védelmének feszültségét (9. pont) (feszültség, mint 
az akkumulátoron), 

8. Ellenőrizze a szikra generátor 9. kapcsán a 
feszültséget (5. pont) (feszültség, mint az 
akkumulátoron), 

9. Zárja be a mikrokapcsoló csatlakozóit (3.8. pont). 
A rövidzárlatos csatlakozók szikrázást okozhatnak 
a gyújtóelektróda (2.1. pont) és az égő szegmens 
(1. pont) között, 
 ellenőrizze az I. tekercs kapcsainak 

feszültségét (3.5.1. pont) (a rendszer 
megfelelő működése 0,9–1,5 V feszültség 
mellett), 

 miután a vezérlőelektróda ionizációs áramot 
észlelt (a láng megjelenése után), ellenőrizze 
a II. tekercs kapcsain a feszültséget (3.5.2. 
pont) (a rendszer megfelelő működése 0,9–1,5 
V feszültség mellett). 

7.3 A nyomáskülönbség-
szabályozó szelep tekercseinek 
ellenőrzése 
A nyomáskülönbség-szabályozó szelep elektromos 
tekercseinek esetleges hibáinak ellenőrzése a 
tekercsek ellenállásának vizsgálatával végezhető el. 
A tekercsek ellenállásának mérési módszere: 
 vegye le a tekercsekről a hővédő burkolatot, 
 az ohmmérő egyik vezetékét csatlakoztassa a 

nyomáskülönbség-szabályozó szelep testéhez, 
 a másik vezetéket az egyik, majd a következő 

vizsgált tekercshez csatlakoztatjuk, minden 
alkalommal megmérve az ellenállás értékét. 

 

Helyes ellenállási értékek: 
I. tekercs      -      39Ω  ± 20% 
II. tekercs     -      58Ω  ± 20% 
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8 HIBÁK – OKOK ÉS ELHÁRÍTÁSI MÓDOK  
Sz. Hibajelenségek Okok Művelet 
1 2 3 4 

1. 
Nincs szikra (nincs 
gyújtás vízfelvétel 

közben) 

Az elektróda vezetéke nincs 
csatlakoztatva 

Javítsa ki a csatlakozást 

Sérült elektróda Ellenőrizze - cserélje ki 
Sérült szikragenerátor Ellenőrizze - cserélje ki 

Lemerült akkumulátor vagy sérült 
hidrogenerátor 

Ellenőrizze - cserélje ki 

A mikrokapcsoló helytelenül van 
beállítva 

A mikrokapcsolót a mikrokapcsoló karján lévő 
csavarral állítsa be. Figyeljen arra, hogy a beállítás 
után ne jelenjen meg szikrázás vízáramlás nélkül. 

A vízszűrő eltömődött (korlátozott 
áramlás) 

Távolítsa el a szennyeződéseket 

A víz-gáz szerelvények elemei 
megsérültek 

A víz membránja megsérült 
A szelepfej vezérlőrendszerének 

mechanizmusa megsérült 

Cserélje ki a szerelvényeket vagy a sérült elemeket 

2. 
A gyújtóégő nem 

gyullad meg a szikrától 

Nincs gázellátás (sérült elektróda) 
Nyissa meg a vízmelegítőbe vezető gázellátó 

elzárószelepet 
Levegős gázrendszer Légtelenítse a rendszert 

Lemerült akkumulátor vagy sérült 
hidrogenerátor 

Cserélje ki 

3. 
A láng nem terjed el 

az egész égőn 

A vezérlőelektróda vezetéke nincs 
csatlakoztatva 

Javítsa ki a csatlakozást 

Sérült vezérlőelektróda  Ellenőrizze - cserélje ki 
Sérült szikragenerátor Ellenőrizze - cserélje ki 

Sérült nyomáskülönbség-
szabályozó szelep  

Ellenőrizze - cserélje ki 

4. 
Gyújtási kísérletek 
vízáramlás nélkül 

A mikrokapcsoló helytelenül van 
beállítva 

A mikrokapcsolót a mikrokapcsoló karján lévő 
csavarral állítsa be. Figyeljen arra, hogy a beállítás 

után ne jelenjen meg késleltetett gyújtás (szikrázás) a 
vízmelegítő indításakor 

5. 
A vízmelegítő nem 

melegíti fel eléggé a 
vizet 

Gyenge láng az égőn 
Ellenőrizze a gázellátó hálózat gáznyomását 

Ellenőrizze a gázáram-stabilizátor beállítását az 5.4. 
pont szerint 

Szennyezett égő 
Távolítsa el a szennyeződéseket az égő peremeiről 

és fúvókáiról 

Szennyezett hűtő a hőcserélőben 
Távolítsa el a szennyeződéseket a hűtőbordákról 

Távolítsa el a kazán vízkőlerakódását 

Helytelen gázösszetétel 
Ellenőrizze, hogy a főégő, a gyújtóégő és a 

szerelvények alkalmasak-e a jelenleg használt gázhoz 

Túlzott vízáramlás 
Ellenőrizze a kis vízáramot – ha a vízáram 

meghaladja az 5,7 dm3/perc értéket, akkor azt a 
szabályozócsavar segítségével ajánlott korrigálni 

Sérült elemek a víz-gáz 
szerelvényekben 

Cserélje ki a szerelvényeket vagy a sérült elemeket 

6. 
A vízmelegítő 

túlmelegíti a vizet 

A gázáram-stabilizátor helytelen 
beállítása 

Állítsa be a stabilizátort az 5.5. pont szerint 

Helytelen gázösszetétel 
Ellenőrizze, hogy a főégő, a gyújtóégő és a víz-gáz 

szerelvények alkalmasak-e a jelenleg használt 
gázhoz 

Túl kevés vízáramlás 
Ellenőrizze a kis vízáramot – ha a vízáram 

meghaladja az 5,7 dm3/perc értéket, akkor azt a 
szabályozócsavar segítségével ajánlott korrigálni 

A szelepfej vezérlőrendszerének 
mechanizmusa mechanikusan 

megsérült 
Cserélje ki a sérült elemeket 
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7. 

A vízmelegítő nem áll 
le a víz áramlásának 

leállítása után 
 

A víz-gáz szerelvények elemei 
mechanikusan megsérültek 

 
Cserélje ki a szerelvényeket vagy a sérült elemeket 

8. 
Robbanó 

égőgyulladás 

Túl kicsi láng a gyújtószegmensen 
A gyújtóégő csöve eltömődött – tisztítsa meg, vagy 

ha szükséges, cserélje ki 
Víz-gáz szerelvényekben: a 

gázáramlás csatornája a 
gyújtószegmens felé eltömődött 

Sérült differenciálszelep  

Cserélje ki a szerelvényeket vagy a 
nyomáskülönbség-szabályozó szelepet 

9. 
A vízmelegítő 

gázrendszerében 
fellépő szivárgás  

A víz-gáz szerelvények bemeneti 
nyílásán lévő tömítőgyűrű 

megsérült 
Cserélje ki a tömítést egy újra 

A víz-gáz szerelvények kimenetén 
vagy az égő bemenetén található 

tömítések egyike megsérült 
Cserélje ki a tömítést egy újra 

A víz-gáz szerelvények 
mechanikusan megsérültek 

Cserélje ki a szerelvényeket vagy a sérült elemeket 

10. 
A vízmelegítő 

vízrendszerében 
fellépő szivárgás 

A víz-gáz szerelvények bemeneti 
nyílásán lévő tömítés megsérült 

Cserélje ki a tömítést egy újra 

A víz-gáz szerelvények kivezetésén 
lévő tömítés megsérült 

Cserélje ki a tömítést egy újra 

A hőcserélő csatlakozásainak egyik 
tömítése megsérült 

Cserélje ki a tömítést egy újra 

A víz-gáz szerelvények 
mechanikusan megsérültek 

Cserélje ki a szerelvényeket vagy a sérült elemeket 

11. 

A vízmelegítő 
működés közben 

kikapcsol 
(vízvétel közben) 

A füstgázok helyiségbe való 
beáramlása elleni védelem 

működésbe lép 

Ellenőrizze a korlátozót – ha sérült, cserélje ki 

Ellenőrizze, hogy a kéménycsatornában megfelelő-e a 
huzat 

A víz hőmérsékletének felső 
határértékének túllépése elleni 

védelem működésbe lép 

Ellenőrizze a korlátozót – ha sérült, cserélje ki 

A vízmelegítő túlmelegíti a vizet – a fenti intézkedések 

12. 

A hőcserélő bordák 
rövid idő alatt 

elszennyeződnek 
 

Helytelen kéményhuzat Ellenőrizze a kéménycsatornákat 

Sárga láng Ellenőrizze a gáz típusát 

Szennyezett égő (helytelen égés) Tisztítsa meg az égőt 
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