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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE 
KIT ELBI - VALVOLA DEVIATRICE

 (152ZEALA)

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Cavo con connessione molex - coprifaston neutro 1
2 Cavo con terminale per connessione - morsettiera 1 posizione 1
3 Cappuccio puntale D=1,8 1
4 Attuatore Elbi (151WRM7A) 1
5 Frutto per valvola deviatrice tipo Elbi (152WRM3B) 1
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SZERELÉSI UTASÍTÁS
ELBI Váltószelep beépítéséhez

(152ZEALA)

Csatlakozó kábel
Kiegészítő vezeték

Váltómotor ELBI

Váltószelep betét +
rögzítő villa

1. ábra
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Procedere all'installazione del kit Elbi-Valvola Deviatrice secondo le seguenti fasi:

•

ATTENZIONE: IL PANNELLO IN FIGURA 2 È PURAMENTE RAPPRESENTATI-
VO PER MOSTRARE LA PROCEDURA CORRETTA DI INSTALLAZIONE DEL KIT ELBI-
VALVOLA DEVIATRICE SU TUTTI I GRUPPI TERMICI BIMETAL CONDENS , CERAMIC 
COMPACT E PREMINOX.

Figura 2 - Bimetal condens, Ceramic compact, Preminox

A

1 Collegamenti elettrici
1.1 Gruppi termici Bimetal Condens, Ceramic Compact, Preminox

FIGYELEM: a 2.ábrán látható képen a vezérlőpanel az átalakítás
előtti állapotban látható. Az átalakítás a Termomax Inka és

Termomax Premixx típusú készülékekre vonatkozik.

2. ábra

Elektromos csatlakoztatás

Az ELBI váltószelep készlet beszerelését az alábbiak szerint végezze el:

Távolítsa el a műszerdoboz fedelét
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     PRECISAMENTE IL FILO CHE DAL CONNETTORE LATO MASCHIO SI COLLEGA AL           
     COSTAMPATO       INDICATO IN FIGURA

•

•

MARRONE

Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7

•

Figura 3

LATO FEMMINA LATO MASCHIO

CONNETTORE
LATO MASCHIO

CONNETTORE
LATO MASCHIO

COSTAMPATO
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Húzza szét a 3. ábrán látható elektromos csatlakozót
Csatlakozó hüvely Csatlakozó dugó

3. ábra

BarnaCsatlakozó dugó

4. ábra 5. ábra

Csatlakozó dugó

Kábel átvezető

6. ábra 7. ábra

Vágja el a 4-5. ábrán látható BARNA vezetéket.

Az elvágandó vezeték a gumi kábelátvezetőn keresztül érkezik a műszerdobozba.

Szigetelje le a csatlakozóból érkező elvágot vezeték végét a 6. ábrának megfelelően.
Csupaszítsa le a gumiátvezető felé menő vezetéket kb 1cm hosszban a 7. ábrának megfelelően.
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

2

J6

2

8. ábra

9. ábra

Csatlakoztassa a korábban lecsupaszított vezetéket a Váltószelep készlettel kapott kiegészítő vezeték
sorkapcsához.

A sorkapocsba kötött vezetéket (a szabadon lévő érintkezőnél) dugja be a J6-os csatlakozó egyetlen szabad
nyílásába. A 10. ábra a Premixx esetét mutatja, ahol a szabad nyílás a középső.

10. ábra
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Collegare il cavo con connessione molex e terminale coprifaston       al connettore del ca-•

Figura 11

Collegare i tre coprifaston del cavo all' attuatore come mostrato nel particolare evidenziato •

21 3

COLLEGAMENTO
ATTUATORE

Figura 12

CONNETTORE
VALVOLA DEVIATRICE

NERO

BLU
MARRONE

1Csatlakoztassa a váltómotorról lehúzott csatlakozót a Váltószelep készlettel kapott Csatlakozó kábelhez
(lásd 11-12. ábra)

11. ábra

12. ábra

Fekete

Kék
Barna

Csatlakozó Honeywell
motorhoz

ELBI váltómotor csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 6.3 csúszóérintkező hüvelyeket az ELBI motorhoz a 12. ábra szerint.
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Dopo aver rimosso attuatore e frutto Honeywell, si procede al montaggio del frutto e del-
l'attuatore Elbi. 

     Esempio di caldaia Bimetal Condens, Ceramic Compact murale.

•

21 3

COLLEGAMENTO
ATTUATORE

NERO

BLU
MARRONE

ATTUATORE ELBI

Figura 28

DI SEGUITO SONO RIPORTATI ESEMPI DI APPLICAZIONI DELL'ATTUATORE ELBI E 
SUO RELATIVO FRUTTO PER VALVOLA DEVIATRICE SU GRUPPI TERMICI BIMETAL 
CONDENS, CERAMIC COMPACT E PREMINOX.

FRUTTO ELBI VALVOLA 
DEVIATRICE

2 Montaggio dell'attuatore Elbi e del relativo frutto Az ELBI váltószelep betét és váltómotor beszerelése

A Honeywell váltómotor és váltószelep betét eltávolítása után szerelje be a javítókészlettel kapott
váltóbetétet és váltómotort.

ELBI váltómotor csatlakoztatása

Fekete

Kék
Barna

ELBI váltómotor

ELBI váltószelep betét

13. ábra
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